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gunto 1.1 Equipo de ultrasonidos con fines de
iagnésticos, aplicable en pacientes adultos y
pediatricos.Regularmente los fabricantes hacen
mencion de las aplicaciones de calculos vy
mediciones para diferentes regiones
anatémicas o sistemas organicos, pero no
hacen referencia o sefialan el uso pediatrico o
adulto, por lo que solicitamos atentamente a la
convocante, se nos permita referenciar que el
equipo es para fines diagnésticos, en diferentes
regiones anatéomicas y / o sistemas organicos.
Se acepta nuestra solicitud?

Punto 2.3 Capacidad de recibir transductores
electrénicos y multifrecuencia de al menos 10
MHz o mayor.Ustedes solicitan multifrecuencia,
cuantas diferentes frecuencias requieren en
cada transductor ?

Punto 2.1C Teclado alfantimerico integrado al
tablero de control con interfase en espaiiol.
Solicitamos atentamente se nos permita
referenciar Como teclado  alfa-numérico
QWERTY y capacidad para insertar o editar
textos, lo cual permite hacerlo en cualquier
idioma, se acepta ?

Punto 2.11 Unidad de almacenamiento interno
de 80 GB o mayor.

Las tecnologias actuales utilizan dispositivos de
estado sdlido como memcria Flash, tarjetas
micro SD o tarjetas SD.Por lo que solicitamos
se nos permita referenciar este punto de
acuerdo a ia tecnologia de cada fabricante.

Punto 3.- ACCESORIOS
Entendemos que estos equipos son para uso
obstétrico y ginecolégico por to que sugerimos

partida 146 establecidas en la presente
convocatoria,
El licitante debera 'ofertar transductores

electronicos multifrecuencias, convexo o curvilineo
con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor
como minimo, con. frecuencias arménicas.El
licitante debera ofertar transductores electrénicos
multifrecuencias, intracavitario con el rango de 4
Mhz o menor a 9 Mhz o mayor, con frecuencias
armonicas. El- licitante debera ofertar
transductores electronicos multifrecuencias, lineal
con el rango de 5 Mhz o menor a 13 Mhz o mayor
para estudios vasculares, partes pequefias,
musculo esquelético con frecuencias arménicas.

Se acepta ofertar teclado alfa-numérico QWERTY
y capacidad para inserfar o editar textos como
opcién para el punto 2.10 de la partida 1486. Sin
ser obligatorio para los demas licitantes hacerlo de
esta manera.

Se acepta ofertar tecnologias propias a cada
fabricante como opcién para el punto 2.11 en la
partida 146. Sin ser obligatorio para los dem3
licitantes hac esta manera.

20l

El licitante debera ofertar f{ransductores

electrénicos ltifr¢écuencias, intracavitario con el
A/ll\mlz ofmenor a 9 Mhz o mayor, con
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se solicite un transductor endovaginal, si se
acepta nuestra sugerencia, favor de indicar las
caracteristicas de este transductor.

3.2 Transductor lineal, trapezoidales de 4.0
MHz o menor a 11.0 MHz o mayor con
armonicas.

Entendemos que éste transductor sera utilizado
en la exploracién de gilandula mamaria, las

imagenes trapezoidales al modificar - la
geometria lineal vertical del transductor
disminuyen la resolucién en los campos

laterales, pudiendo ocasionar el no visualizar
 alguna lesién. Por esto solicitamos atentamente
que se elimine esta caracteristica o sea
opcional.se acepta ?

Punto 3.6.1 Interfase de red Ethernet 100/ 1000
base T :

Las redes hospitalarias por lo general trabajan
en velocidades de 10 /100 base T o inferiores,
por lo que un equipo con interface 100/1000
base T Trabajara de acuerdo a las
caracteristicas de red del hospital, en base a
esto solicitamos se nos permita ofrecer un
equipo con interfase Ethernet 10 /100 base T o
Mayor , se acepta ?

Punto 4.3 Papel para impresion 500 piezas.
Solicitamos se nos confirme si necesitan 500
rollos de papel térmico, cada rollo para 160
impresiones o0 mas, o o que requieren es papel
para 500 impresiones o mas.

Sin Punte. Reguieren algun crecimiento a
futuro en software o hardware ?

Sin punto, no mencionan de cuantos bits
requieren el procesador digital de imagen o
formador de haz digital. Favor de indicar la
capacidad requerida.

Sin Punto. Que frecuencia de cuadros por
segundo requieren en el funcinamiento del
equipo?

frecuencias armonicas.

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a la
descripcion sefialada en el numeral 3.2 de la
partida 146 establecida en la . presente
convocatoria.

Se acepta ofertar interfase Ethernet 10 /100 base
T o Mayor como opcién para el punto 3.6.1 de la
partida 146. Sin ser obligatorio para los demas
licitantes hacérlo de esta manera.

El licitante debera ofrecer 500 rollos.

Se acepta como opcional la caracteristica de
crecimiento a futuro en software o hardware para
la partida 146. Sin ser obligatorio para los
licitantes hacerlo de esta manera.

Se aceptara oferta de acuerdo a la tecnologia de

cada fabricante.

Se aceptara oferta de acuerdo a la tecnologia de

cada fabricante.
O
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Partida 153 Unidad radiografica de 500 ma
cubierta desplazable

Punto 1.1 Equipo que permite realizar
radiografias de tipo general y pianigrafias.
Ustedes solicitan la funcion de planigrafia en la
definicion del equipo, pero en la descripcién de
caracteristicas no se solicita esta funcion, por lo
gue entendemos que no se requiére la funcién
de planigrafia, es esto correcto ?

Punto 215 Tiempo de exposicion 1
milisegundo o menor a 3 segundos o mayor.
Las técnicas radiograficas no se utilizan
técnicas de exposicién con tiempos menores a
una centécima de segundo, por lo que
solicitamos se nos permita ofrecer tiempo de
exposicién de 10 milisegundos o menor a 3
seg. O mayor. Se acepta ?

Punto 2.2.4 Capacidad de almacenamiento de
calor del anodo de 150 KHU o mayor.

l.a capacidad térmica solicitada, es insuficiente
para un hospital con cargas de trabajo mediana
o alta y la vida atil de un tubo de baja
capacidad de aimacenamiento de calor es
menor a ia de tubos con mayor capacidad, por
lo que sugerimos atentamente se deba ofertar
un tubo con capacidad de 300 KHU o mayor,
se acepta ?

Punto 2.3 Columna portatubos:
Que capacidad de giro requieren para el tubo
de rayos X 7

Punto 2.3 Columna portatubos;

Requieren que la columna pueda girar sobre su
eje al menos + 90/-90 Grados para poder
realizar proyecciones laterales sobre la mesa?

Punto 2.3.1 Soporte a piso o techo o piso-techo
o integrado a la mesa o piso-pared.

Los soportes integrados a la mesa no permiten
hacer proyecciones en camillas o cualquier ofra
proyeccidén que requiera desplazar la columna
fuera de la mesa, tampoco permiten hacer
proyecciones a bajas alturas como rodillas con
carga %; la que se requiere una altura del piso

Es correcto.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

La capacidad de giro para el tubo de rayos x debe
de ser de +/- 180°.

Se aceptara oferta de acuerdo a la tecnologia de
cada fabricante.

Se acepta eliminar la opcién de soporte integrado

alame
720 %
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al foco de 80 CM. a 45 CM. Este tipo de
columnas limitan el adecuado servicic o el
adecuado funcionamiento en un servicio de
rayos X. Por lo que sugerimos no se permita
ofertar columna integradas a la mesa.

Se acepta ?

Punto 2.4 Tablero de la mesa con recorrido
longitudinal +/- 40 cm o mayor y recorrido
lateral (transversal) +/- 10 cm o mayor.

El recorrido longitudinal que solicitan es muy
limitado para pacientes politraumatizados, por
lo que sugerimos se deba ofertar un recorrido

longitudinal de al menos + - 60 Cm. Se acepta
?

Punto 2.6 Con bucky en la mesa con rejilla fija
o0 extraible u oscilante.

Entendemos que el portachasis para éste
bucky debe ser de 17" x 17 “ para poder
colocar chasises 14 x 17 en forma longitudinal
o transversal, es correcto ?

Punto 2.7 Control automatico de exposicion.
Entendemos que requieren dos camaras de
ionizacion o medicién, una para el bucky de

mesa y ofra para el bucky de pared, es correcto
2 )

Punto 2.8 Con bucky de pared o vertical.

En tendemos que el portachasis para éste
bucky debe ser de 17" x 17 * para poder
colocar chasises 14 x 17 en forma vertical u
Horizontal es correcto ?

Punto 2.10 Con soporte de peso del paciente
de 180 kg. O mayor.

En México existe el problema de obesidad por
lo que muchos pacientes tiene pesos
superiores a los 200 Kg. Por lo que solicitamos
atentamente que la mesa pueda soportar
pacientes de 220 Kg. O mayor.

Se acepta 7

puntos:2.11 .Estacidén de adquisicién.

2.11.1. Con menitor de 17" o mayor vy
resolucién de 1k x 1k o mayor.

2.11.2. Capacidad de almacenamiento de
imagenes de 80 Gb o mayor.

Solicitan una estacién con monitor y capac}é%d

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcién del articulo.

No es correcto. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcién del articulo.

Para fines de evaluacion técnica el punto 2.7 de la
partida 153 sera considerado opcional.

No es correcto. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcidn del articulo.

Se acepta. Todo el p
sera excluido de la car
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de almacenamientos %ue son parte del
digitalizador.

Solicitamos atentamente a la convocante que
estos renglones se excluyan de esta partida, se
acepta ?

puntos:2.11 .Estacion de adquisicion.

2.11.1. Con monitor de 17" o mayor vy
resolucion de 1k x 1k o mayor.

2.11.2. Capacidad de almacenamiento de
imagenes de 80 Gb o mayor.

Solicitan una estacion de trabajo, éste equipo
no tiene un sistema de adquisicion digital o un
digitalizador, por lo que solicitamos se excluyan
estos puntos, se acepta ?

Punto 4.1. Cuatro chasises de fésforo de
tamanio de 24x30 cm (10 "x 12")

Y Punto 4 2. Seis chasises de fosforo de
tamafio de 35x43cm (14"x17") '

En éste rengldn no estan solicitando un
digitalizador o CR, por lo que no se requieren
estos chasises y de incluirios en nuestra
propuesta pudieran no ser compatibles por
diferencia de marca con otro CR o
digitalizadores que tenga la institucién. Por lo
que solicitamos se elimine estos puntos. Se
aceptan ?

Partida 155 Unidad radiolégica portatil

Punto 2.1.2.Corriente de 300 mA.

La capacidad solicitada puede ser insuficiente
para pacientes robustos y obesos, por lo que
sugerimos que se deba ofrecer una corriente
de 500 mA.o mayor.se acepta ?

Punto 2.1.3.Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV
0 menor a 125 KV 0 mayor en pasos de 1 kV.

Sugerimos atentamente a la convocante se
deba ofertar ajuste de kilovoltaje pico de 40 KV
o menor A 150 KV o mayor en pasos de 1 KV,
ya que este rango de KV permite un mejor

desempefio y mayor penetracion para
pacientes robustos y obesos, se acepta ?
Punto 22.3. Con capacidad de

almacenamiento de calor térmico en el anodo

‘|de 100 KHU ¢ mayor.

La capacidad de almacenamiento de calor
solicitada puede ser insuficiente para cargas de
trabajo medianas o altas, al solicitar una mayor

Se acepta. Todo el punto 2.11 de la partida 153
sera excluido de la caracteristica.

Se acepta. El punto 4.1 de la partida 153 sera
excluido de la caracteristica

4

Se acepta ofertar una corriente de 500mA como
opcion para el punto 2.1.2 de la partida 155. Sin
ser obligatorio para los demas licitantes hacerlo de
esta manera.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

LD

2.2.3. Con capacilad de almacenamiento
térmico en el angdo de 100 KHU o may

alor




capacidaflf de almacenamiento, garantizan una
mayor difacion del tubo sin frenar el flujo de
frabajo, favor indicar que capacidad de

almacenamiento de calor requieren ?

Punto 2.7. Peso de 500 kg o menor.
Solicitamos atentamente se nos permita ofrecer
el peso solicitado con una tolerancia de + 10 %,
se acepta ?

Sin punto.- Requieren que el equipo tenga
capacidad de técnicas o programas anatémicos
y que cantidad necesitarian ?

Sin punto.- Requieren que los mensajes de
error se desplieguen en idioma espafiol ?

Sin punto.- Requieren que el equipo esté
preparado para en un futuro recibir sistema de
control automatico de exposicion?

Partida 156 Unidad radiografica de 500 ma
cubierta desplazable

Punto 1.1 Equipo que permite realizar
radiografias de tipo general y planigrafias.
Ustedes solicitan la funcién de planigrafia en la
definicion del equipo, pero en la descripcién de
caracteristicas no se solicita esta funcion, por lo
que entendemos que no se requiere la funcién
de planigrafia, es esto correcto ?

Punto 215 Tiempo de exposicion 1
milisegundo o menor a 3 segundos 0 mayor.
l.as técnhicas radiograficas no se utilizan
técnicas de exposicién con tiempos menores a
una centécima de segundo, por lo gue
solicitamos se nos permita ofrecer tiempo de
exposicion de 10 milisegundos o menor a 3
seg. O mayor. Se acepta ?

Punto 2.2.4 Capacidad de almacenamiento de
calor del anodo de 150 KHU o mayor.

L a capacidad térmica solicitada, es insuficiente
para un hospital con cargas de trabajo media

0 alta y la vida utii de un tubo de ba
capacidad de almacenamiento de calor es
menor a la de tubos con mayor capacidad, por
fo que sugerimos atentamente se deba ofertar

un tubo con capacidad de 300 KHU o mayor,

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

No se requiere. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

No se requiere. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcidn del articulo.

No se requiere. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion def articulo.

Es correcio.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la céduta de
descripcion del articulo.

No se acepta. Lo requeride por la convocante se
de

a debidamente descritc en la cédu
descripclon del articulo.
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se agepta ?

Punte 2.3 Columna peortatubos:
Que capacidad de giro requieren para el tubo
de rayos X ?

Punto 2.3 Columna portatubos:

Requieren que la columna pueda girar sobre su
eje al menos + 90/-90 Grados para poder
realizar proyecciones laterales sobre la mesa?

Punto 2.3.1 Soporte a piso o techo o piso-techo
¢ integrado a la mesa o piso-pared.

Los soportes integrados a la mesa no permiten
hacer proyecciones en camillas o cualquier otra
proyeccion que requiera desplazar la columna
fuera de la mesa, tampoco permiten hacer
proyecciones a bajas alturas como rodillas con
carga en la que se requiere una altura del piso
al foco de 30 CM. a 45 CM. Este tipo de
columnas limitan el adecuado servicio o el
adecuado funcionamiento en un servicio de
rayos X. Por lo que sugerimos no se permita
ofertar columna integradas a la mesa.

Se acepta ?

Punto 2.4 Tablero de la mesa con recorrido
longitudinal +/- 40 cm o mayor y recorrido
lateral (transversal) +/- 10 cm o mayor.

El recorrido longitudinal que solicitan es muy
limitado para pacientes politraumatizados, por
)o gue sugerimos se deba ofertar un recorrido
Iongltudlnal de at menos + - 60 Cm. Se acepta

Punto 2.6 Con bucky en la mesa con rgjilla fija
o extraible u oscilante.

En tendemos que el portachasis para éste
bucky debe ser de 17" x 17 “ para poder
colocar chasises 14 x 17 en forma longitudinal
o transversal, es correcto ?

Punto 2.7 Control automatico de exposicion,

Entendemos que requieren dos camaras de

ionizacion o medicidén, una para el bucky {
to

mesa y otra para el bucky de pared, es corr
?

Punto 2.8 Con bucky de pared o vertical.
En tendemos que el portachasis para éste

bucky debe ser de 17" x 17 * para poder

La capacidad de giro para el tubo de rayos x debe
de ser de +/- 180°.

Se aceptara oferta de acuerdo a la tecnologia de
cada fabricante.

Se acepta eliminar la opcién de soporte integrado
ala mesa.

No se acepta. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

No es correcto. Lo requerido por la convocante se
encuentra debidamente descrito en ia cédula de
descripcién del articulo.

ines de evaluacidn técnica el punto 2.7 de la
6 sera considerado opcional,

7,@?’

facto. Lo requerido por la convocante se
ebidamente descrito en la cédula de
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olocar chasises 14 x 17 en forma vertical u
orizontal es correcto 7

Punto 2.10 Con soporte de peso del paciente
de 180 kg. O mayor.

En México existe el problema de obesidad por
lo que muchos pacientes tiene pesos
superiores a los 200 Kg. Por lo gue solicitamos
atentamente que la mesa pueda soporiar
pacientes de 220 Kg. O mayor.

Se acepta 7

Punto 3.1.5 Rendimiento de 80 placas o chasis
por hora o0 mayor para un tamafio minimo de 35
cm X 43 cm (14" X 17").

Solicitamos atentamente a la conveocante se

de 35 x 43 Cm. Ya que esta productividad
permite visualizar una imagen por minuto y los
tiempos para posicionamientoc de paciente |
vestidor , etc. No permiten ingresar al CR. Mas
de un chasis cada dos minutos. Se acepta?

nos permita ofrecer un equipe con rendimiento
\de 60 placas o chasis por hora para un tamafio

Punto 3.2 Estacidn de visualizacién.
Entendemos que esta estacion de visulizacion
debera ser de la misma marca gue el sistema
de digitalizacion de imagenes y de acuerdo en
caracteristicas al mismo, es correcto ?

Punto 3.3 Software (stitching) y hardware para
composicion de imagenes (ortopedia o
columna-cuerpo completo o huesos largos).
Entendemos que este hospital estara dedicado
a la pediatria , obstetricia y ginecologia, por lo
que la ortopedia no es su especialidad, en base
a esto solicitamos atentamente que este
software solicitado no se oferte, solo se
demuestre la capacidad de poder incorporario a
futuro, se acepta ?

Punto 3.4 impresora DICOM.
/R'equieren que esta impresora tenga capacidad
de imprimir imagenes en color 7

Punto 3.5 Soporte para toma lateral en la
mesa para el caso de un detector inaldmbrico o
portatil y banda de compresion.

Estan solicitando dispositivo para toma Ae
proyecciones laterales, por

)partida 156.

consiguiente )

descripcion del articulo.

No se acepta. Lo requerido por la convocanie se
encuentra debidamente descrito en la cédula de
descripcion del articulo.

Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para
los demas licitantes hacerlo de esta manera,

Se aceptaran configuraciones de estacién de
visualizacion/sistema de digitalizacidn que sean
compatibies y funcionales.

Se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los
demas licitantes hacerlo de esta manera.

cada fabricante.
Siempre y cuando




entendemos que se debera ofertar una
columna portatubo con giro sobre su eje para
poder tomar este tipo de proyecciones, es esto
correcto 7

Punto 3.6 Estacién o consola de trabajo o post
proceso.

Entendemos que esta estacién de trabajo
debera ser de la misma marca que el sistema
de digitalizacién de imagenes y de acuerdo en
caracteristicas al mismo, es correcto ?

Punto 4.1 Cuatro chasises de fosforo de
tamanio de 24 X 30 cm (10" X 12").

Punto 4.2 Seis chasises de fosforo de tamario
de 35 X 43 cm (14" X 17).

Entendemos que estos chasises deberan ser

digitalizacidén de imagenes y compatibles con el
sistema de digitalizacion de imagenes, es
correcto 7

de la misma marca que el sistema del|

Se aceptaran configuracioneé de consola de
trabajo o post proceso/sistema de digitalizacidén
que sean compatibles y funcionales.

Es correcto.
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INFARIND, S.A.DEC.V.

1.-DOCUMENTO 11

PARRAFO 2
DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS
SOLICITADOS EN LAS FICHAS
TECNICAS INCISOS B) Y C) SOLICITO
DE LA MANERA MAS ATENTA A LA
CONVOCANTE ACLARE SI PARA
CUMPLIR CON ESTOS INCISOS
BASTARA CON PRESENTAR UNO DE
ELLOS

No es correcto.

DE CARACTER TECNICO

B
1.- ANEXO =~ 2 PARTIDA: 53
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
PORTATIL

PUNTO 2.1.4 DE LA FICHA TECNICA
SOLICITAN CON GIRO DE 40° O MAYOR
PARA AMBOS LADOS YA QUE ESTO
SOLO APLICA PARA
ESFIGMANOMETRO DE PARED
SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA
A LA CONVOCANTE ACLARE QUE ES
LO QUE SOLICITA REALMENTE.

2.- ANEXO 2 PARTIDA: 65ESTUCHE DE
DISGNOSTICO HOSPITALARIO

PUNTO 2.4 SISTEMA DE DIAGNOSTICO
DE PARED

SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA
A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LA
UNIDAD DE DIAGNOSTICO MODULAR
LA REQUIEREN CON UN SOLO MANGO
O DOS MANGOS PARA CADA UNO DE
LOS CABEZALES (OSTOCOPIO Y
OFTALMOSCOPIO)

Se refiere a los casos en los que los
esfigmomanometros ofertados sean de
base rodable, ya que en estos requerimos
un giro minimo de 40°.

Se solicita un mango por estuche de
diagnoéstico que sea compatible con el
otoscopio y oftalmoscopio.
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DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V,

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS . : :

RESPUESTAS

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:

DICE: c¢) Certificado de buenhas
practicas de fabricacion expedido por
la COFEPRIS.

PREGUNTA: Dado que el caracter de
la presente licitacién es Internacional
Abierta Presencial, solicitamos a la
convocante nos confirme que el
documento de referencia, solo aplicara
para productos de origen nacional, ;Es
correcto?

Es correcto para'productos nacionales, para
productos internacionales debera presentar el
certificado 18O 13485 vigente.

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:

DICE:a) REGISTRO SANITARIO,
VIGENTE EXPEDIDO POR LA
COFEPRIS, CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376
DE LA LEY GENERAL DE SALUD
(VIGENCIA DE 5 ANOS)

b) CERTIFICADO DE CALIDAD iSO
9001:2000 O 1SO 9001:2008 O ISO
13485 O TUV.

¢) QUE CUMPLA CON ALGUNO DE
LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS:
FDA, CE O JIS; O EL EQUIVALENTE
AL PAIS DE ORIGEN.

PREGUNTA:  Solicitamos a |Ia
convocante, nos permita presentar
esta documentacién por familia de
productc © modelo, referenciando
debidamente la partida a la que
pertenecen. ;Se acepta?

Se acepta, siempre y cuando esté
debidamente referenciado a cada una de las
partidas que pertenece; sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

z\l

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:

DICE: DOCUMENTO 17.-
PREGUNTA:  Solicitamos a la
convocante para cubrir este punto, nos
permita entregar solo las hojas en
donde se realiza el marcado, siempre y
cuando se corrobore las
especificaciones ofertadas. iSe

tl

No se acepta, sefrequiere para corroborar las
especificaciones | y caracteristicas de los
equipos que los| licitantes presenten anexos
técnicos, folletos; catalogos y fotografias,
instructivos y manuales del fabricante, en el
idioma del pais de origen de Jos bienese
identificando el capitulo y el ndmero de la
pagina del documento del cual fue obtenida

dicha informacion, en tal contexto se d‘ebeé :

entender] que los folletos, catalogos~

./

instyictivyos y manuales todos ellos del

N
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acepta? fabricante seran completos.
B).- DE CARACTER TECNICO
PREGUNTAS : - RESPUESTAS

P36 CENTRAL DE MONITOREO PARA
MULTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

1. DICE: 2.2.14 Interface con el sistema
de informacién hospitalaria mediante
protocolo HL7, se requiere de
hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante. DICE: 2.3.14
Interface con el sistema de informacion
hospitalaria mediante protocolo HL7,
se requiere de hardware y software de
acuerdo con la tecnologia del
fabricante.

PREGUNTA: Entendemos que estos
puntos solo se debera de referenciar la
capacidad del equipo de conectarse a
los sistemas HL7, ;jEs correcto?

Es correcto, se debera de referencia la
capacidad del equipo de conectarse a los
sistemas HL7.

~-

DICE: 2.3.1 Monitor modular con
pantalla de 15 pulgadas como minimo
a color tecnologia LCD o TFT o
tecnologia superior.

PREGUNTA: Dado que el tamafio de
la pantalia no afecta en el desempefio
del equipo, solicitamos a la convocante
permita ofertar equipos con una
pantalla de 10" o mayor demostrando
que el eqguipo cumple con las
caracteristicas  solicitadas en la
presente cédula y de acuerdo a
tecnologia de cada fabricante  ¢;Se
acepta?

{

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcién sefialada en el numeral 2.3.1 de
fa partida 36 establecida en la presente
convocatoria.

DICE: 2.3.21 Un modulo para ECG
PREGUNTA: Entendemos que hay un
error y este punto corresponde a EEG.
Es correcto? '

Es coreecto. El puntg 2.3.21 debe ser de EEG.

2\

DICE: 3.3 Brazaletes reusables para
medicion de la presién no invasiva con
manguera y  conector tamafio
dieciocho adulto, dieciocho pediatrico y
dieciocho para neonatal.

PREGUNTA: Solicitamos

a |la

]

No se acepta sy solicitud, favor de apegarse a
la descripcion gefalada en el numeral 3.3 de
la partida 36 \establecida en la presente

convocatyr'e\ /
A /

A\
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{ convocante permita ofertar dnicamente
un brazaiete de cada tamafo por
monitor de paciente, dado que al ser
reusable, permite un ahorro para el
Hospital .Se acepta?

P38 CENTRAL DE MONITOREO PARA
MULTIPLES CAMAS (2 CAMAS)

1. DICE: 2.2.14 Interface con el sistema
de informacién hospitalaria mediante
protocolo HL7, se requiere de
hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante.

2.3.14 Interface con el sistema de
informacién  hospitalaria mediante
protocolo HL7, se requiere de
hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante.

PREGUNTA Entendemos que estos
puntos solo se debera de referenciar la
capacidad del equipo de conectarse a
los sistemas HL7, ;Es correcto?

Es correcto, se debera de referencia la
capacidad del equipo de conectarse a los
sistemas HL7.

DICE: 2.3.1 Monitor modular con
pantalla de 15 pulgadas como minimo
a color tecnologia LCD o TFT o
tecnologia superior. '
PREGUNTA: Dado que el tamafio de
la pantalla no afecta en el desempefio
del equipo, solicitamos a la convocante
permita ofertar equipos con una

que cumple con las caracteristicas
solicitadas ¢ Se acepta?

pantalla de 10" 0 mayor demostrando-

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcidn sefialada en el numeral 2.3.1 de
la partida 38 establecida en la presente
convocatoria.

DICE: 3.3 Tres brazaletes reusables
para medicién de la presiéh no
invasiva con manguera y conector
tamafio adulto y pediatrico. Brazaletes
neonatal reusables en dos diferente
medidas, con mangueras y conector,
(por monitor de cabecera sclicitado).

PREGUNTA: Solicitamos a la

un brazalete de cada tamafio por
monitor de paciente, dado que al ser

reusable, permite un ahorro para, el
Hospital ; Se acepta? ' 7’7

convocante permita ofertar L’znicamente(

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion sefialada en el numeral 3.3 de
la partida 38 establecida en la presente

/)
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P 39 CgNTRAL DE MONITOREO PARA
MULTIPLES CAMAS (4 CAMAS)

1. DICE: 2.2.14 Interface con el sistema
de informacion hospitalaria mediante
protocolo HL7, se requiere de
hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante.

2.3.14 Interface con el sistema de
informacién  hospitalaria  mediante
protocolo HL7, se requiere de
hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante.

PREGUNTA: Entendemos que estos
puntos solo se debera de referenciar la
capacidad del equipo de conectarse a
los sistemas HL7, ¢ Es correcto?

Es correcto, se debera de referencia la
capacidad del equipc de conectarse a los
sistemas HL7.

2.3.1 Monitor modular con pantalia de
15 pulgadas como minimo a color
tecnologia LCD o TFT o tecnologia

superior.

PREGUNTA: solicitamos  a la
convocante permita ofertar equipos
con una pantalla de 10" o mayor

demostrando que cumple con las

caracteristicas ;Se acepta?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcidén sefialada en el numeral 2.3.1 de
la partida 39 establecida en la presente
convocatoria.

P46 CUNA DE CALOR RADIANTE CON
RESUCITADOR INTEGRADO

1. DICE: 223 Que mida presioén
inspiratorio  pico  (PIP), presion
inspiratoria al final de la espiracién
(PEEP) fraccidn inspiratoria de

oxigeno (FiO2), flujo de oxigeno vy
frecuencia respiratoria.

- PREGUNTA: Ya que se solicita un
sistema de resucitacién y no un equipo
propio para ventilacién, solicitamos a la
convocante permita ofertar equipos
con un monitorec conforme a la
tecnologia del fabricante, ; Se acepta?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion sefialada en el numeral 2.23 de
la_partida 46 establecida en la presente
convocatoria.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

1. DICE: 2.22, Modulo de reanimacion y

resucitador infantil interconstruido, 223

W Rpg ,
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pat

IGe Jmida presién inspiratorio pico

(PIPY presion inspiratoria al final de la
espiracion (PEEP) fraccién inspiratoria
de oxigeno (FiQ2), flujo de oxigeno y
frecuencia respiratoria.
PREGUNTA: Ya que estas
caracteristicas son usuaimente usadas
en una sala de partos y dado que las
especificaciones técnicas
especificadas en la presente cédula
son propias de un equipo de cuidados
de terapia en donde se cuentan con
equipos especializados para
reanimacion, solicitamos a la
convocante permita ofertar este punto
como opcional, ;Se acepta?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion seftalada en los numerales 2.22
y 223 de la partida 47 establecida en la
presente convocatoria.

P48 CUNA DE CALLOR RADIANTE

1. DICE: 223 Que mida presion
inspiratorio  pico  (PIP), presién
inspiratoria al final de la espiracidn
(PEEP) fraccidon inspiratoria de

oxigeno (FiO2), flujo de oxigeno y
frecuencia respiratoria.

PREGUNTA: Ya que se solicita un
sistema de resucitaciéon y no un equipo
propio para ventilacién, solicitamos a la
convocante permita ofertar equipos
con un monitoreo conforme a la
tecnologia del fabricante, j Se acepta?

No se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcidn sefialada en el numeral 2.23 de
la partida 48 establecida en la presente
convocatoria.

P91 LAMPARA DE FOTOTERAPIA

1. Dice: 2. DESCRIPCION, 24
Irradiacidn  minima de 18 micro
watts/cm2/nanémetro a 40 cm
PREGUNTA: Debido a que la eficacia
del fratamiento depende directamente
de la longitud de onda de la luz,
solicitamos a la convocante permita
ofertar una irradiacion de acuerdo a la
tecnologia de cada fabricante, puesto

/ que _ne-afecta directamente | terapla

Se acepta ofertar como opcién una irradiacion
de acuerdo a la tecnologia de cada fabricante,
si se demuesira que su uso es eficaz en la
terapia del paciente, como opcidn del nhumeral
24 a partida 91.

215 |
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adiente, ;Se acepta?
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GRADO MEDICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

_ B) DE CARACTER TECNICO

“PREGU NTAS : S Sk
PARTIDA 35- CARRO ROJO CON
EQUIPO ~ COMPLETO PARA
REANIMACION CON

-DESFIBRILLADOR- MONITOR-

MARCAPASO

1. PUNTO 2.1.5.3 CAPACIDAD DE
AUTODESCARGA CUANDO NO SE
UTILICE EN UN PLAZO MAXIMO DE 60
SEGUNDOS. SE SOLICITA DE LA
MANERA MAS ATENTA CONSIDERAR
UN TIEMPO DE AUTODESCARGA NO
MAYOR A 20 SEGUNDOS, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DEL MEDICO O USUARIO,
ASi COMO AGILIZAR LA MANIOBRA.
¢{SE ACEPTA?

2. PUNTO 2.1.6.5 ACTIVACIC')N POR
MODOS: FIJO (O ASINCRONICO) Y A
DEMANDA (O
SINCRONICO).PREGUNTA: SE
SOLICITA DE LA MANERA MAS
ATENTA CONSIDERAR EL MODO DE
ACTIVACION “HIPERESTIMULACION”
EL CUAL TRIPLICA LA FRECUENCIA
CONFIGURADA DEL MARCAPASOS,
PARA LA INTERVENCION EN
TAQUICARDIAS. ;SE ACEPTA?

3.PUNTO2.1.71 PANTALLA LCD A
COLOR O TECNOLOGIA SUPERIOR DE
14 CM (5.6 PULGADAS) COMO MINIMO.
SE SOLICITA DE LA MANERA MAS
ATENTA, CONSIDERAR UNA
PANTALLA DE AL MENOS 104
PULGADAS, PARA PROPORCIONAR
AL USUARIO UNA MEJOR
VISUALIZACION DE LOS DATOS Y
GRAFICOS DE LAS SENALES. ;SE
ACEPTA?

4.PUNTO2.1.12.3 QUE PERMITA DAR
AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A
CARGA MAXIMA O 1.5 HOR
MONITOREO CONTINUO

1. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefialada en
el numeral 2.1.5.3 de la partida 35

establecidas en la presente
convocatoria.
2. Se acepta ofertar el modo de

activacion  “hiperestimulacién®  junto
con los modos fijo y a demanda como
opcién para el punto 2.1.6.5 de la
partida 35. Sin ser obligatorio para los
demas licitantes hacerlo de esta
manera.

3. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefialada en
el numeral 2.1.7.1 de la partida 35
establecidas en la presgnte

ndmeral 2.1.12.3 de la partida 35

O‘Q\ ~
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MINIMO.SE SOLICITA DE LA MANERA
MAS ATENTA CONSIDERA UNA
BATERIA DE MAYOR RENDIMIENTO
CON CAPACIDAD DE HASTA 190
CHOQUES CON LA MAXIMA ENERGIA
O 2 HORAS DE MONITORIZACION
CONTINUA, QUE GARANTICE LA
FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ANTE
UNA FALLA ELECTRICA O DURANTE
EL TRASLADO DE UN PACIENTE EN
ESTADO CRITICO. ;SE ACEPTA?

establecidas la presente

convocatoria.

en

PARTIDA 36 CLAVE 531.632.05654
CENTRAL DE MONITOREO PARA
MULTIPLES CAMAS (6)

1.-PUNTO 2.3.2 CON CONEXIONES A
RED PARA COMUNICACION POR ViA
INHALAMBRICA.

DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA
CARACTERISTICA ES OPCIONAL YA

QUE ESTA CARACTERISTICA
INCREMENTA  SIGNIFICATIVAMENTE
EL COSTO Y SE OFERTARA

CABLEADA ; ES ESTO CORRECTO

2.-PUNTO 2318 MODULO PARA
GASTO CARDIACO. SOLICITAMOS DE
LA MANERA MAS ATENTA ESTA
CARATERISTICA SEA OPCIONAL YA
QUE ADEMAS DE INCREMENTAR EL
COSTO ES UNA TECNOLOGIA QUE SE
ENCUENTRA EN DESUSO (SE
ACEPTA?

3.- PUNTO 2.3.21 UN MODULO PARA
ECG. SUPONEMOS HAY UN ERROR Y
DEBE DECIR EEG ADEMAS DE
REPETIRSE EN EL PUNTO 2.3.22 POR
LO QUE EL PUNTO 2.3.21 DEBERIA
SUPRIMIRSE ;ES ESTO CORRECTO?

FAVOR DE ACLARAR. C
4.-PUNTO 2.3.22 DEBIDO A QUE EL
MODULO BIS INCREMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE EL COSTO

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS
ATENTA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL
¢ SE ACEPTA?

1. Es correcto. Se aceptara la oferta de
tecnologias de conexién alambricas e
inalambricas.

2. Se acepta ofertar el punto 2.3.19 de
la partida 36 como opcional.

3. Es correcto que en el punto 2.3.21
de la partida 36 era EEG. Pero este
punto no debe suprimirse, sin embargo
se manejara como opcional.

PARS

4. Se fcepta ofertar el punto 2.3.22 de
la parfida 36 como opcional.

[

g

PARTIDA 38 CLAVE 531.632.0554
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MULTIPLES CAMAS (2)

1.-PUNTO 2.3.2 CON CONEXIONES A
RED PARA COMUNICACION POR VIA
INHALAMBRICA.

DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA
CARACTERISTICA ES OPCIONAL YA

QUE ESTA CARACTERISTICA
INCREMENTA  SIGNIFICATIVAMENTE
EL COSTO Y SE OFERTARA

CABLEADA ; ES ESTO CORRECTO

2.-PUNTO 2319 MODULO PARA
GASTO CARDIACO. SOLICITAMOS DE
LA MANERA MAS ATENTA ESTA
CARATERISTICA SEA OPCIONAL YA
QUE ADEMAS DE INCREMENTAR EL
COSTO ES UNA TECNOLOGIA QUE SE
ENCUENTRA EN DESUSO (SE
ACEPTA?

3.- PUNTO 2.3.21 UN MODULO PARA
ECG. SUPONEMOS HAY UN ERROR Y
DEBE DECIR EEG ADEMAS DE
REPETIRSE EN EL PUNTO 2.3.22 POR
LO QUE EL PUNTO 2.3.21 DEBERIA
SUPRIMIRSE ;ES ESTO CORRECTO?
FAVOR DE ACLARAR.

4.-PUNTO 2.3.22 DEBIDO A QUE EL
MODULO BIS INCREMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE EL. COSTO
SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS
ATENTA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL
:SE ACEPTA?

1. Es correcto. Se aceptara la oferta de
tecnologias de conexién alambricas e
inalambricas.

2. Se acepta ofertar el punto 2.3.19 de
la partida 38 como opcional.

3. Es correcto que en el punto 2.3.21
de la partida 38 era EEG. Este punto
no debe suprimirse, sin embargo se
manejara como opcional.

4. Se acepta ofertar el punto 2.3.22 de
la partida 38 como opcional.

PARTIDA 39 CLAVE 531.632.0554
CENTRAL DE MONITOREO PARA
MULTIPLES CAMAS (4)

1.-PUNTO 2.3.2 CON CONEXIONES A
RED PARA COMUNICACION POR VIA
INHALAMBRICA.

DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA
CARACTERISTICA ES OPCIONAL YA
QUE ESTA CARACTERISTICA
INCREMENTA  SIGNIFICATIVAMENTE
EL COSTO Y SE OFERTARA
CABLEADA ; ES ESTO CORRECTO

2.-PUNTO 2.3.19 MODULO PARA
GASTO CARDIACO. SOLICITAMOS DE
LA MANERA MAS ATENTA ESTAy

1. Es correcto. Se aceptara la oferta de
tecnologias de conexién alambricas e
inhal i€as.




/CARATERISTICA SEA OPCIONAL YA

QUE ADEMAS DE INCREMENTAR EL
COSTO ES UNA TECNOLOGIA QUE SE
ENCUENTRA EN DESUSO (SE
ACEPTA?

3.- PUNTO 2.3.21 UN MODULO PARA
ECG. SUPONEMOS HAY UN ERROR Y
DEBE DECIR EEG ADEMAS DE
REPETIRSE EN EL PUNTO 2.3.22 POR
LO QUE EL PUNTO 2.3.21 DEBERIA
SUPRIMIRSE ;ES ESTO CORRECTO?
FAVOR DE ACLARAR.

4.-PUNTO 2.3.22 DEBIDO A QUE EL
MODULO BIS INCREMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE EL COSTO
SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS
ATENTA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL
:.SE ACEPTA?

3. Es correcto que en el punto 2.3.21
de la partida 39 era EEG. Este punto
no debe suprimirse, sin embargo se
manejara como opcional.

4. Se acepta ofertar el punto 2.3.22 de
la partida 39 como opcional.

PARTIDA 50- ELECTROCARDIC')GRAFO
MULTICANAL CON INTERPRETACION

1.-PUNTO 214 FRECUENCIA DE
MUESTREO DE AL MENOS 2000 HZ. SE
SOLICITA DE LA MANERA MAS

ATENTA CONSIDERAR UNA
FRECUENCIA DE MUESTREO
SUPERIOR, DE AL MENOS 4000

MUESTRAS/SEGUNDO/CANAL, QUE
PERMITA AL USUARIO OBTENER UNA
MEJOR CALIDAD DE TRAZO
ELECTROCARDIOGRAFICO Y MEJOR
RESOL.UCION. ¢ SE ACEPTA?

2.- RENGLON2.2.1 PANTALLA A
COLOR  PARA VISUALIZACION
SIMULTANEA DE DOCE O MAS
DERIVACIONES. SE SOLICITA DE LA
MANERA MAS ATENTA CONSIDERAR
UNA PANTALLA LCD A COLOR CON
TECNOLOGIA TOUCH DE AL MENOS
15 PULGADAS, PARA UNA MEJOR

VISUALIZACION DE LOS TRAZOEc

ELECTROCARDIOGRAFICOS. ¢S
ACEPTA?

3.- RENGLON 26.3 SOFTWARE
INTERPRETATIVO EN IDIOMA

ESPAVIB\'IOL PARA PACIENTES ADULTO,
PEDIATRICO Y NEONATAL. SE
SOLICITA DE LA MAWERA I\%S

1. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefialada en
el numeral 2.1.4 de la partida 50
establecidas en la presente
convocatoria.

2. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefialada en
el numeral 2.2.1 de la partida 50
establecidas

en la presente

3. Nofse acepta su solicitud, favor de
apegprse a la descripcion sefialada en
el numeral 2.6.3 de la partida 50¢
establecidas en la presente y

convocatoria. ]
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ATENTA PARTICIPAR CON SOFTWARE
INTERPRETATIVO CON EL
ALGORITMO DE LA ARTERIA
CULPABLE PARA DETERMINAR LA
ZONA Y TAMANO DEL RIESGO
CARDIACO, HERRAMIENTA  QUE
AYUDA AL MEDICO/USUARIO A
REDUCIR EL INTERVALO ENTRE LA
APARICION DEL DOLOR TORACICO Y
LA RESTAURACION DEL FLUJO
SANGUINEO  MIOCARDICO.  (SE
ACEPTA?

PARTIDA 72 : GASES Y
ELECTROLITOS, ANALIZADOR DE

1..PUNTO 21 LA CONVOCANTE
SOLICITA DETERMINA LOS
SIGUIENTES PARAMETROS:

2.1.1 PH, PCO2, NA, K, CA,CLY HB O
HEMATOCRITO CALCULADO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACLARAR, AL PARECER EXISTE UN
ERROR, SE DEBERA DETERMINAR
LOS PARAMETROS BASICOS DE
GASOMETRIA MEDIDOS: PH, PCO2,
PO2, NA, K, CA, CL Y HBES
CORRECTO?

2.- PUNTO 21 LA CONVOCANTE
SOLICITA DETERMINA LOS
SIGUIENTES PARAMETROS:

2.4.1 PH, PCO2, NA, K, CA,CLYHB O
HEMATOCRITO CALCULADO.

LOS ANALIZADORES DE ULTIMA

GENERACION PROPORCIONAN LA
MEDICION DE METABOLITOS
(GLUCOSA Y LACTATO) COMO
PARAMETROS BASICOS, PARA UNA
EVALUACION INTEGRAL DEL
PACIENTE SE DEBERA CONTAR CON
ESTA CAPACIDAD

ES CORRECTO?

3.- PUNTO 21 LA CONVOCANTE
SOLICITA DETERMINA LOS
SIGUIENTES PARAMETROS:

2.1.1 PH, PCO2, NA, K, CA,CLYHB O
HEMATOCRITO CALCULADO.

LOS ANALIZADORES DE ULTIMA
GENERACION PROPORCIONAN LA
MEDICION DE OXIMETRIA (GTHB,

1. Se remite a precision numero 3 de la
convocante.

2. Se remite a precision numero 3 de la
convocante.

A

Se remité a precision nimero 3 de la
convocante.
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FCOHB, FO2HB, FMETHB, FHHB Y
FHBF) COMO PARAMETROS BASICOS,
PARA UNA EVALUACION INTEGRAL Y
POR SE UN HOSPITAL MATERNO
INFANTIL QUE PROPORCIONARA
ATENCION A PACIENTES NEONATAL
Y/O PEDIATRICO, SE DEBERA
CONTAR CON ESTA CAPACIDAD

ES CORRECTO?

4, PUNTO 21 LA CONVOCANTE
SOLICITA DETERMINA LOS
SIGUIENTES PARAMETROS:

2.1.1 PH, PCO2, NA, K, CA,CLY HB O
HEMATOCRITO CALCULADO.

LOS ANALIZADORES DE ULTIMA
GENERACION PROPORCIONAN LA
MEDICION DE BILIRRUBINAS COMO
PARAMETRO BASICO, PARA UNA
EVALUACION INTEGRAL Y POR SE UN
HOSPITAL MATERNO INFANTIL QUE
PROPORCIONARA ATENCION A
PACIENTES NEONATAL YIO
PEDIATRICO, SE DEBERA CONTAR
CON ESTA CAPACIDAD

ES CORRECTO?

5.- PUNTO 22 LA CONVOCANTE
SOLICITA PARAMETROS MIiNIMOS
CALCULADOS AUTOMATICAMENTE:
2.21.HCO3, EXCESO DE BASE,
SATURACION DE 02 Y TCO2

LOS ANALIZADORES DE ULTIMA
GENERACION PROPORCIONAN
PARAMETROS CALCULADOS
CORREGIDOS POR TEMPERATURA
DEL PACIENTE, SE DEBERA CONTAR
CON LA CAPACIDAD DE CALCULAR
PH(T), PCO2(T), P50(T), PO2(T), RI(T),
PO2(A,T)FO2(l), FSHUNT(T), HCOS3,
EXCESO DE BASE, SATURACION DE
02 Y TCO2, ENTRE OTROS.

ES CORRECTO?

6.- PUNTO 25 LA CONVOCANTE
SOLICITA ACEPTACION DE
MUESTRAS EN JERINGA, TUBO DE
RECOLECCION, CAPILARES Y GAS
EXPIRADO.

LA CONVOCANTE SOLICITA
ANALIZADOR PARA GASES Y
ELECTROLITOS, POR EL NIVEL DE

Se remite a precision numero 3 de la
convocante.

Se remite a precision nimero 3 de la
convocante.

Se remite a pre0|3|on naimero 3 de la
convocante
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PITAL MATERNO INFANTIL, SE

PORCIONARA  ATENCION A

IENTES CON BAJO PESO Y/O
ONATAL DONDE EL VOLUMEN DE
L MUESTRA ES DE GRAN
IMPORTANCIA, SE DEBERA MEDIR EL
TOTAL DE PARAMETROS OFERTADOS
CON UN VOLUMEN MENOR A 100 pL.
ES CORRECTO?

P

7.- POR EL NIVEL DE HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, SE
PROPORCIONARA ATENCION A

PACIENTES CON BAJO PESO Y/O
NEONATAL DONDE EL VOLUMEN DE
LA MUESTRA ES DE GRAN
IMPORTANCIA.

SE DEBERA CONTAR CON MODO QUE
PERMITE ANALIZAR UNA MUESTRA
DE SANGRE A PARTIR DE 35 ML Y
HASTA EL VOLUMEN MAXIMO
ACEPTADO POR EL ANALIZADOR,
QUE OFRECERA EL MAYOR NUMERO
DE PARAMETROS POSIBLES CUYOS
VALORES  RESULTEN  FIABLES
DEPENDIENDO DEL VOLUMEN DE
MUESTRA INTRODUCIDO.

ES CORRECTO?

8.- PUNTO 24 LA CONVOCANTE
SOLICITA CAPACIDAD DE ANALISIS.
2.41 MINIMO 50 MUESTRAS POR
HORA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
PODER OFRECER CARACTERISTICAS
PROPIAS DE CADA MARCA, POR LO
OFRECEMOS CAPACIDAD DE
PROCESAR 24 MUESTRAS POR HORA
CON EL PERFIL DE PARAMETROS

OFERTADO COMPLETO EN UNA

MEDICION.

SE ACEPTA?

9.- PUNTO 2.6 LA CONVOCANTE Se remite a precisiop-fiulgero 3 de la
SOLICITA SISTEMA VISIBLE DE | convocante.
MUESTREO, CALIBRACION

AUTOMATICA.SE SOLICITA A LA

CONVOCANTE ACLARAR, SE 2L L
SOLICITA CALIBRACION

AUTOMATICA, SE DEBERA CONTAR

CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR

CALIBRACIONES MANUALES 4 Y

Se remite a precision nimero 3 de la
convocante.

Se remite a precision niumero 3 de la
convocante.




TICA ASI COMO DE PARAR
LA CALIBRACION EN CASO DE
MUES]RAS URGENTES.
ES CORRECTO?

10.- PUNTO 2.7 LA CONVOCANTE
SOLICITA CONTROL DE CALIDAD
INTEGRADO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACLARAR, EL. CONTROL DE CALIDAD
INTEGRADO DEBERA SER
AUTOMATICO DE TRES NIVELES DE
SOLUCION CON REPORTE DE
RESULTADOS, REPORTE  DE
GRAFICAS Y ESTADISTICA DE LOS
CONTROLES DE  CALIDAD EN
PANTALLA E IMPRESION

ES CORRECTO?

11.- PUNTO 3. LA CONVOCANTE
SOLICITA ACCESORIOS

31 IMPRESORA Y PANTALLA O
MONITOR INTEGRADOS O
ADICIONALES.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACLARAR, LA IMPRESORA
SOLICITADA DEBERA IMPRIMIR LOS
RESULTADOS DE MUESTRA DE
PACIENTE, CONTROL DE CALIDAD Y
GRAFICO ACIDO BASE DEL PACIENTE.
ES CORRECTO?

12.- PUNTO 3. LA CONVOCANTE
SCOLICITA ACCESORIOS

3.1 IMPRESORA Y PANTALLA O
MONITOR INTEGRADOS 0
ADICIONALES.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACLARAR, LA PANTALLA SOLICITADA
COMO INTERFACE DEL USUARIO CON
EL EQUIPO DEBERA SE A COLOR,
TACTIL Y  MOSTRARA  LOS
RESULTADOS DEL PACIENTE ASIi
COMO INSTRUCCIONES Y/O VIDEOS
TUTORIALES AL USUARIO.

ES CORRECTO?

13.- PUNTO 4 LA CONVOCANTE
SOLICITA CONSUMIBLES

4.1 MEMBRANAS PARA ELECTRODO
4.2 ELECTRODOS.

4.3 REACTIVOS DE GASES Y PH EN

Se remite a precisidn numero 3 de ia
convocante.

Se remite a precision nimero 3 de la
convocante.

Se remite a precision numero 3 de la
convocante,

Se remite a precision inamero 3fd
convocante.
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SANGRE.

4.4 SOLUCION CALIBRADORA.
4.5 TANQUES O MANOMETRO.
4.6 PAPEL PARA IMPRESION,

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACLARAR, SE SOLICITA EN BASES
UNA GARANTIA DE MANTENIMIENTO
POR TRES ANOS, POR CUANTO
TIEMPO O NUMERO DE MUESTRAS SE
DEBERAN INCLUIR EN LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

PARTIDA
MONITOR
AVANZADO

116 CLAVE 531.619.0403
DE SIGNOS VITALES

1.- PUNTO 2.10 TENDENCIAS
GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24
HORAS. DADO QUE SE TRATA DE UN
MONITOR DE SIGNOS VITALES
AVANZADOS SOLICITAMOS DE LA
MERA MAS ATENTA QUE LAS HORAS
DE TENDENCIAS MINIMA OFERTADA
SEA DE 72 HORAS ¢ SE ACEPTA?

2.- PUNTO 2.13.1 SATURACION DE
OXIGENO. DADO QUE SE TRATA DE
UN MONITOR DE SIGNOS VITALES

AVANZADOS, DEBEMOS DE
ENTENDER QUE  SE DEBERA
OFERTAR CON
OXICARDIORESPIROGRAMA ¢ES
ESTO CORRECTO?

3.-SIN REFERENCIA DEBIDO A QUE SE
TRATA DE UN MONITOR DE SIGNOS
VITALES AVANZADOS EL EQUIPO
DEBERA SER OFERTADO CON
CALCULO DE DROGAS tES ESTO
CORRECTO?

1. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefialada
en el numeral 2.10 de [a partida 116
establecidas en la presente
convocatoria.

2. No es correcto. Lo requerido por
la convocante se encuentra
debidamente descrito en la cédula
de descripcion del articulo.

3. No es correcto. Lo requerido por
la convocante se encuentra
debidamente descrito en la cédula
de descripcién del articulo.

PARTIDA 117 CLAVE 531.619.0403
MONITOR DE SIGNOS VITALES

1.- PUNTO 210 TENDENCIAS
GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24
HORAS. DADO QUE SE TRATA DE UN
MONITOR DE SIGNOS VITALES
SOLICITAMOS DE LA MERA MAS
ATENTA QUE LAS HORAS DE
TENDENCIAS MINIMA OFERTADA SEA

(/”7/

1. No se acppta su soI|0|tud favor

apegarse 2 la descfipcion senalada
en el numgral 2. 10 e la partida 116
establecidas presente

convocat rla "i
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DE 72 HORAS ¢SE ACEPTA?

2.- PUNTO 2.43.1 SATURACION DE
OXIGENO. DADO QUE SE TRATA DE
UN MONITOR DE SIGNOS WVITALES,
DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE

DEBERA OFERTAR CON
OXICARDIORESPIROGRAMA ¢ES
ESTO CORRECTO?

3.-SIN REFERENCIA DEBIDO A QUE SE
TRATA DE UN MONITOR DE SIGNOS
VITALES AVANZADOS EL EQUIPO
DEBERA SER OFERTADO CON
CALCULO DE DROGAS (ES ESTO
CORRECTO?

4.-REGISTRADOR TERMICO.-
DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE
ADITAMENTO ES OPCIONAL ;FAVOR
DE ACLARAR?

2. No es correcto. Lo requerido por
la convocante se encuentra
debidamente descrito en la cédula
de descripcién del articulo. \

3. No es correcto. Lo requerido por
la convocante se encuentra
debidamente descrito en la cédula
de descripcién del articulo.

4. No es correcto. Favor de apegarse
a la descripcion sefialada en el
numeral 35 de Ia partida
117establecida en la presente
convocatoria.

PARTIDA 157 CLAVE 531.941.0980
VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-
NEONATAL

1.-PUNTO 2.7.12 CAPNOGRAFO
INTERCONSTRUIDO Al EQUIPO. ESTA
CARACTERISTICA [INCREMENTA EL
COSTO DEL EQUIPO POR LO QUE
SUPONEMOS QUE ESTE SERA
OPCIONAL (ES ESTO CORRECTO?
2.-PUNTO 2.7.6 BATERIA DE
RESPALDO INTERNA (0
INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA
MARCA) CON 30 MINUTOS DE
RESPALDO COMO MINIMO S| SE ESTA
USANDO EL COMPRESOR) FAVOR DE
ACLARAR S| SE DEBE OFERTAR
COMPRESOR

3.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA
A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA
POSITIVA SOLICITAMOS DE LA
MANER MAS ATENTA SE NOS
PERMITA OFERTAR TURBINA SIENDO
QUE ES UNA CARACTERISTICA
SUPERIOR A LO SOLICITADO , ¢SE
ACEPTA? {

1. No es correcto. Lo requerido por
la convocante se  encuentra
debidamente descrito en la cédula
de descripcién del articulo.

2. Se debe ofertar un sistema de
autosuministro de aire grado
medico en caso de que se requiere
hacer traslados intrahospitalarios o

3. Se acepta gfertar turbina como
opcidon para,¢l punto 2.7.6 de la
partida 157. ser obligatorio par,
los demas ligitantes hacerlo de e

manera.
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' PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA

PARTIDA 160 CLAVE 531.941.0048
VENTILADOR DE PRESION POSITIVA
CICLADO POR TIEMPO PEDIATRICO
ESTANDAR

1.- PUNTO 2.2.2 TAMANO DE 12” O
MAYOR. DADO QUE SE TRATA DE UN
VENTILADOR PARA NEONATOS Y
ESTOS HISTORICAMENTE SON
COMPACTOS SOLICITAMOS DE LA
MANERA MAS ATENTA SE NOS

DE 8" A COLOR TECNOLOGIA DE
CONTACTO ¢ SE ACEPTA?

2.-PUNTO 2.7.11 AUTOGENERADOR DE
AIRE GRADO MEDICO. SOLICITAMOS
DE LA MANERA MAS ATENTA PODER
OFERTAR TURBINA YA QUE ES UNA
TECNOLOGIA SUPERIOR ¢ SE
ACEPTA?

1. No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefalada
en el numeral 2.2.2 de la partida 160
establecidas en la presente
convocatoria.

2. Se acepta ofertar turbina como
opcion para el punto 2.7.11 de la
partida 160. Sin ser obligatorio para
los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

MEDICAL TOOLS, S.A. DE C.V.

A}

- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGURNTAS

RESPUESTAS

ANEXO 10 CEDULA DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS.

EN EL ANEXQO SOLO CONTEMPLAN LA
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA,
DEBEREMOS DE ELABORAR OTRA
CEDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
PARA LA INFORMACION TECNICA Y
OTRA CEDULA PARA LA INFORMACION
ECONOMICA? FAVOR DE ACLARAR

No. Soélo debera relacionar en el anexo
10 la documentacidn complementaria.

22

B) -DE CARACTER TECNICO /

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.7. IDIOMA EN QUE SE DEBERAN
PRESENTAR LAS PROPUESTAS. LOS
ANEXOS LEGALES. ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS. ASI COMO E SI CASO LOS
FOLLETOS QUE SE ACOMPANEN:

EN RELACION A LOS CATALOGOS Y
MANUALES SOLICITAMOS

La traduccién podra contener Unicamente
las paginas, secciones yfo parrafds que
soporten sus propuestas, identificgnhdo el
capitulo y el nimero de la pagipa d
documento del ‘cual fue obtenidd di
informacion.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

AYENTAMENTE SE NOS PERMITA
PRESENTAR TRADUCCIONES AL
ESPANOL SIMPLES Y SOLO DE LOS
PUNTOS REFERENCIADOS.

SE ACEPTA

ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA

DICHO FORMATO NO TRAE EL NUMERO
DE PARTIDA AL QUE CORRESPONDE
CADA EQUIPO Y EN BASES ESPECIFICA
QUE NO DEBEREMOS DE MODIFICAR EL
LADO IZQUIERDO.

DEBEREMOS DE PRESENTAR NUESTRA
PROPUESTA SIN DICHO NUMERO DE
PARTIDA?

FAVOR DE ACLARAR

No. Debera relacionar el bien que oferta
con el numero de partida asignado en el
Anexo denominado “Lista de partidas de
equipo médico e instrumental”, disponible
en el sistema CompraNet.

ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA

ESTE FORMATO VIENE CON EL LOGO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Y CONVOCANTE.

DEBEREMOS DE PRESENTAR NUESTRA
OFERTA EN ESTE FORMATO Y CON
DICHOS LOGOS?

FAVOR DE ACLARAR

No. Debera presentar su propuesta en
papel membretado del licitante.

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO
PUNTO 24 DICE, “CON MODO DE
PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE
FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL
SISTEMA”, EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON PRECALENTAMIENTO
AUTOMATICO DEL CALEFACTOR AL
ENCENDER EL EQUIPO DE 0 A 25% SIN
ACTIVACION DE ALARMAS. ;ES ESTO
CORRECTO?

No es correcta. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO

PUNTO 2.8.1 DICE, "TEMPERATURA DEL
PACIENTE (ALTA Y BAJA), LA NORMA
INTERNACIONAL 60 601-2-21 PARA
CUNAS DE CALOR RADIANTE
ESTABLECE EN SU INCISO 201.15.4.2.1
QUE CUANDO LA DIFERENCIA DE
TEMPERATURA DE PACIENTE SE DESVIA
EN 1> C CON RESPECTO A LA
TEMPERATURA DE CONTROL, SE DEBE
ACTIVAR UNA ALARMA AUDIBLE Y
VISUAL SIMULTANEAMENTE, Y DEBE
APAGAR EL CALEFACTOR CUANDO LA
TEMPERATURA CENSADA EXCEDA LA
DE CONTROL EN 1° C. POR TAL MOTIVO
Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD |,

No es correcta. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

1
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

DEL PACIENTE ENTENDEMOS QUE
TODOS LOS EQUIPOS A OFERTAR
DEBERAN ACTIVAR SUS ALARMAS
AUDIBLES Y VISUALES
SIMULTANEAMENTE CUANDO LA
DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA
PROGRAMADA Y LA TEMPERATURA
CENSADA DEL PACIENTE SEA MAXIMO
1° C 4ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO

PUNTO 282 DICE, “‘FALLA EN EL
SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA
DEL PACIENTE”, LA CUNA DE CALOR
RADIANTE ES UN EQUIPO DE SOPORTE
DE VIDA SE CONSIDERA IMPORTANTE
QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN
SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE
QUE EL CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE
SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON UN SEGURO QUE
EVITE QUE EL CONECTOR DE LA SONDA
DEL PACIENTE SE DESCONECTE ESTO
EN BENEFICIO DEL INFANTE 4SE
ACEPTA?

Se acepta ofertar seguro que evite gue el
conector de la sonda del paciente se
desconecte como opcién para el punto
2.8.2 de la partida 46. Sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADQO

PUNTC 2.11 DICE “LIMITADA EN LOS
CUATRO LADOS CON CUATRO PANELES
TRANSPARENTES ABATIBLES..” EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON
ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE DE
BARANDAL ABATIDO MOSTRADO EN
PANTALLA LCD, EN VIRTUD DE PODER
RECORDARLE A LOS MEDICOS
USUARIOS PONER LOS BARANDALES EN
SU POSICION ORIGINAL, ESTO EN
BENEFICIO Y SEGURIDAD DEL INFANTE.
.ES CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

272%

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO

PUNTO 2.12 DICE, “CON POSIBILIDAD DE
DAR POSICION DE TRENDELEMBURG Y
CONTRA TRENDELEMBURG”, EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON SISTEMA DE
INCLINACION ELECTRICO DE AJUSTE
CONTINUO DEL COLCHON PARA
OBTENER LA POSICION ,— DE
TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG

Se acepta ¢fertar posicionamienio de
trendelemburg y contra frendelemburg
con sigtema de inclinacion eléctrico como
opcionf para el punto 2.12 de la parti

7 )71
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PREGUNTAS RESPUESTAS
INVERSO, EN VIRTUD DE QUE EL
MOVIMIENTO REQUERIDO SEA MAS
SUAVE EVITANDO MOLESTAR LO MENOS
POSIBLE AL PACIENTE Y QUE PERMITA
EL POSICIONAMIENTO EXACTO CUANDO
SE REQUIERA QUE EL PACIENTE ESTE
EN UNA POSICION CERO HORIZONTAL
MOSTRADO EN EL PANEL DE CONTROL.
. SE ACEPTA?
PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO No es correcto. Lo requerido por la
PUNTO 2.13 DICE, "CON AJUSTE DE | convocante se encuentra debidamente
ALTURA DE FUNCIONAMIENTO | descrito en la cédula de descripcion del
ELECTRICO’, EL EQUIPO DEBERA l?E articulo.
CONTAR CON SISTEMA DE ELEVACION
ELECTRICA CON AL MENOS TRES
MEMORIAS PROGRAMABLES POR EL
USUARIO PARA ESTABLECER
DIFERENTES ALTURAS DE TRABAJO
POR EL USUARIO Y CON TECLAS
INDEPENDIENTES PARA EL ASCENSQO Y
DESCENSO CONTINUO DEL EQUIPO AL
FRENTE DEL CONTROLADOR, LES
CORRECTO? '
PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO No es correcto. Lo requerido por la
PUNTO 2.15 DICE, "CON AL MENOS UN | convocante se encuentra debidamente
CAJON", EL CAJON SOLICITADO DEBERA | descrito en la cédula de descripcion del
DE ESTAR FABRICADO DEL MISMO | articulo.
MATERIAL QUE LA CUNA, SIN QUE ESTO
IMPLIQUE UNA ADICION DE OTRO TIPO
DE MATERIAL Y ESTE CUENTE CON
CORREDERAS QUE ASEGUREN LA
DURABILIDAD PARA LA APERTURA DEL

MISMO. ;ESTO ES CORRECTQO? X

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO
PUNTO 217 DICE, “LAMPARA O |No es correcto. Lo requerido por Ia
ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE", EL | convocante se encuentra debidamente
EQUIPC DEBE ~ CONTAR  CON| descrito en la cédula de descripcidn del
CALEFACTOR DE ENFOQUE CONTINUO | articulo.

HACIA AMBOS LADOS DE LA CUNA DE
TAL MANERA QUE A PESAR DE
ABATIRSE, EL SISTEMA DEL EQUIPO
ASEGURE QUE SEGUIRA ’2_‘2,
PROPORCIONANDO CALOR AL INFANTE.
MIENTRAS SE UTILIZAN EQUIPOS BE

_—7 | RAYOS X ESTO EN BENEFICIO Y 7

\J

SEGURIDAD DEL INFANTE. ;ESTO ES
CORRECTO?

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTﬁ
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/ PREGUNTAS

RESPUESTAS

V' CON RESUCITADOR INTEGRADO

PUNTQ 222 DICE, “MODULO DE
REANIMACION Y RESUCITADOR
INFANTIL INTERCONSTRUIDO,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE
ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL
YA QUE DICHA CARACTERISTICA
PERTENECE A UN  VENTILADCR
 ESTACIONARIO. ;SE ACEPTA?

No se acepta su. solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefalada en el
numeral 2.22 de la partida 46 establecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA
PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA
TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE
QUE EN NUESTRO CASO ES SISTEMA DE
REANIMACION NEONATAL, CON
MASCARILLA NEONATAL LIBRE DE
LATEX REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE, CON RESERVORIO DE
OXIGENO CON CAPACIDAD DE 650 ML. Y
VOLUMEN DE LA BOLSA DE 300 ML. ¢SE
ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefialada en el
numeral 2.22 de la partida 46 establecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO

PUNTO 2.23 DICE, “QUE MIDA PRESION
INSPIRATORIA PICO (PIP), PRESION
POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACION
(PEEP), FRACCION INSPIRATORIA DE
OXIGENO (FI02, FLUJO DE OXIGENO Y
FRECUENCIA RESPIRATORIA”,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
MODIFICAR ESTA CARACTERISTICA YA
QUE ES ESPECIFICA DE UNA SOLA
MARCA EN EL MERCADO Y LIMITA LA
LIBRE PARTICIPACION, PROPONEMOS

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefalada en el
numeral 2.23 de la partida 46 establecida
en la presente convocatoria.

O INTERCONSTRUIDA", EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON BASCULA
INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL
EQUIPO CON DESPLIEGUE DEL PESO EN
PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN,
CON RANGO DE 50 GR. A 15 KG. Y
RESOLUCION DE 5 GR. Y DEBERA DE
CONTAR CON TENDENCIAS DE PESO, EN
VIRTUD DE QUE ES LA INFORMACION

QUE ESTA CARACTERISTICA SEA

OPCIONAL. ; SE ACEPTA? -Z “Z@
PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE

CON RESUCITADOR INTEGRADO No es corregto. Lo requerido por la
PUNTO 3.1 DICE, “BASCULA INTEGRADA | convocante encuentra debidamente

descrito en la cédula de descripcion del
articulo.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

REQUERIDA POR EL MEDICO USUARIO.
,ES CORRECTO?

PARTIDA 46 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON RESUCITADOR INTEGRADO
PUNTO 35 DICE, “CRONOMETRO
DIGITAL”, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON
CRONOMETRO DE “APGAR”
INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO CON
DESPLIEGUE EN PANTALLA TOUCH
SCREEN A COLOR Y NO DEBERA DE
ESTAR POR FUERA DEL EQUIPO. iES
ESTO CORRECTO?

No es correcto. Lo requeride por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de. descripcién del
articulo. :

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 24 DICE, “CON MODO DE
PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE
FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL
SISTEMA”, EL EQUIPO. DEBERA DE
CONTAR CON PRECALENTAMIENTO
AUTOMATICO DEL CALEFACTOR AL
ENCENDER EL EQUIPO DE 0 A 25% SIN
ACTIVACION DE ALARMAS. ;ES ESTO
CORRECTO?

No es correcta. Lo requeride por la
convocanie se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 2.8.1 DICE, “TEMPERATURA DEL
PACIENTE (ALTA Y BAJA), LA NORMA
INTERNACIONAL 60 601-2-21 PARA
CUNAS DE CALOR RADIANTE
ESTABLECE EN SU INCISO 201.15.4.2.1
QUE CUANDO LA DIFERENCIA DE
TEMPERATURA DE PACIENTE SE DESVIA
EN 1° C CON RESPECTO A LA
TEMPERATURA DE CONTROL, SE DEBE
ACTIVAR UNA ALARMA AUDIBLE Y
VISUAL SIMULTANEAMENTE, Y DEBE
APAGAR EL CALEFACTOR CUANDO LA
TEMPERATURA CENSADA EXCEDA LA
DE CONTROL EN 1° C. POR TAL MOTIVO
Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE ENTENDEMOS QUE
TODOS LOS EQUIPOS A OFERTAR

DEBERAN ACTIVAR SUS ALARMAS:

AUDIBLES Y VISUALES
SIMULTANEAMENTE CUANDO LA
DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA
PROGRAMADA Y LA TEMPERATURA
CENSADA DEL PACIENTE SEA MAXIMO
1° C 4ES ESTO CORRECTO?

No es correcta. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.
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PREGYNTAS RESPUESTAS
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL Se acepta ofertar seguro que evite que el
PUNTO 2.8.2. DICE, "FALLA EN EL | conector de la sonda del paciente se

SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA
DEL PACIENTE", LA CUNA DE CALOR
RADIANTE ES UN EQUIPO DE SOPORTE
DE VIDA SE CONSIDERA IMPORTANTE
QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN
SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE
QUE EL CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE
SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON UN SEGURO QUE
EVITE QUE EL. CONECTOR DE LA SONDA
DEL PACIENTE SE DESCONECTE ESTO
EN BENEFICIO DEL INFANTE ;SE
ACEPTA?

desconecte como opcion para el punto
2.8.2 de la partida 47. Sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 2.11 DICE “LIMITADA EN LOS
CUATRO LADOS CON CUATRO PANELES
TRANSPARENTES  ABATIBLES...” EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR- CON
ALARMA AUDIBLE Y WVISIBLE DE
BARANDAL ABATIDO MOSTRADO EN
PANTALLA LCD, EN VIRTUD DE PODER
RECORDARLE A LOS MEDICOS
USUARIOS PONER LOS BARANDALES EN
SU POSICION ORIGINAL, ESTO EN
BENEFICIO Y SEGURIDAD DEL INFANTE.
.ES ESTO CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 2.12 DICE, “CON POSIBILIDAD DE
DAR POSICION DE TRENDELEMBURG Y
CONTRA TRENDELEMBURG”, EL EQUIPO -
DEBERA DE CONTAR CON SISTEMA DE
INCLINACION ELECTRICO DE AJUSTE
CONTINUO DEL COLCHON PARA
OBTENER LA POSICION DE
TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBU
INVERSO, EN VIRTUD DE QUE /EL
MOVIMIENTO REQUERIDO SEA
SUAVE EVITANDO MOLESTAR LO MENOS
POSIBLE AL PACIENTE Y QUE PERMITA
EL POSICIONAMIENTO EXACTO CUANDO
SE REQUIERA QUE EL PACIENTE ESTE
EN UNA POSICION CERO HORIZONTAL
MOSTRADO EN EL PANEL DE CONTROL.
. SE ACEPTA?

Se acepta ofertar posicionamiento de
trendelemburg y contra frendelemburg
con sistema de inclinacién eléctrico como
opcidén para el punto 2.12 de la partida
47. Sin ser obligatorio para los demas
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REGUNTAS

RESPUESTAS

CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 2.13 DICE, “CON AJUSTE DE
ALTURA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRICO", EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON SISTEMA DE ELEVACION
ELECTRICA CON AL MENOS TRES
MEMORIAS PROGRAMABLES POR EL

USUARIO PARA ESTABLECER |

DIFERENTES ALTURAS DE TRABAJO
POR EL USUARIO Y CON TECLAS
INDEPENDIENTES PARA EL ASCENSO Y
DESCENSO CONTINUO DEL EQUIPO AL
FRENTE DEL CONTROLADOR, (ES
CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuenira debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 2.15 DICE, “CON AL MENOS UN
CAJON’, EL CAJON SOLICITADO DEBERA
DE ESTAR FABRICADO DEL MISMO
MATERIAL QUE LA CUNA, SIN QUE ESTO
IMPLIQUE UNA ADICION DE OTRO TIPO

| DE MATERIAL Y ESTE CUENTE CON

CORREDERAS QUE ASEGUREN LA
DURABILIDAD PARA LA APERTURA DEL
MISMO. 4ESTO ES CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 217 DICE, ‘LAMPARA O
ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE”, EL
EQUIPO DEBE CONTAR CON
CALEFACTOR DE ENFOQUE CONTINUO
HACIA AMBOS LADOS DE LA CUNA DE
TAL MANERA QUE A PESAR DE
ABATIRSE, EL SISTEMA DEL EQUIPO
ASEGURE QUE SEGUIRA
PROPORCIONANDO CALOR AL INFANTE,
MIENTRAS SE UTILIZAN EQUIPOS DE
RAYOS X ESTO EN BENEFICIO Y
SEGURIDAD DEL INFANTE. ,ESTO ES
CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por Ia
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 222 DICE, “MODULO DE
REANIMACION Y RESUCITADOR
INFANTIL INTERCONSTRUIDO,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE
ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL
YA QUE DICHA CARACTERISTICA
PERTENECE A UN  VENTILADOR
ESTACIONARIO. ; SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcidén sefialada en el
numeral 2.22 de [a partida tablecida
en la presente convocatoti

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
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/ PREGUNTAS

RESPUESTAS

CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA
PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA
TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE
QUE EN NUESTRO CASO ES SISTEMA DE
REANIMACION NEONATAL, CON
MASCARILLA NEONATAL LIBRE DE
LATEX REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE, CON RESERVORIO DE
OXIGENO CON CAPACIDAD DE 650 ML Y
VOLUMEN DE LA BOLSA DE 300 ML. ¢ES
ESTO CORRECTO?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefialada en el
numeral 2.22 de la partida 47 establecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE |

CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

'PUNTO 2.23 DICE, “QUE MIDA PRESION

INSPIRATORIA PICO (PIP), PRESION
POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACION
(PEEP), FRACCION INSPIRATORIA DE
OXIGENO (FIO2, FLUJO DE OXIGENO Y
FRECUENCIA RESPIRATORIA",
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
MODIFICAR ESTA CARACTERISTICA YA
QUE ES ESPECIFICA DE UNA SOLA
MARCA EN EL MERCADO Y LIMITA LA
LIBRE PARTICIPACION, PROPONEMOS
QUE ESTA CARACTERISTICA SEA
OPCIONAL. ;, SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefialada en el
numeral 2.23 de la partida 47 establecida
en la presente convocatoria.

oy

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 3.1 DE ACCESORIOS DICE,
“ L AMPARA DE FOTOTERAPIA
INTERCONSTRUIDA, EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON
FOTOTERAPIA INTEGRADA A LOS LADOS
DE LA UNIDAD DE CALEFACCION , CON
TRES INTENSIDADES DE LUZ
DESPLIEGUE DE TIEMPO PROGRAMADO
Y TIEMPO TRANSCURRIDO CON LED'S
AZULES Y BLANCOS, CON CONTADO DE
HORAS DE VIDA Y TIEMPO DE
EXPOSICION PROGRAMADA, LO CUAL
OFRECE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
AHORRO DE ESPACIO, LIBERTAD DE
MOVIMIENTO PARA LA ATENCION DEL
NEONATO, MAYOR COBERTURA EN LA
TERAPIA Y MAYOR DURACION DE LA
VIDA UTIL DE LA LAMPARA ;SE ACEPTA?

"de la partida 47. Sin ser obligatorio para

Se acepta ofertar fototerapia integrada a
los lados de la unidad de calefaccién, con
tres intensidades de luz , despliegue de
tiempo programado y tiempo transcurrido
con led’s azules y blancos, con contado
de horas de vida y tiempo de exposicion
programadacomoopcién para el punto 3.1
los demas licitantes hacerlo de esta
manera.
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PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

'Nq/ es cofrecty” Ko requerido por la
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4 PREGUNTAS

RESPUESTAS

PUNTO 3.2 DICE, “BASCULA INTEGRADA
O INTERCONSTRUIDA", EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON BASCULA
INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL
EQUIPO CON DESPLIEGUE DEL PESO EN
PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN,
CON RANGO DE 50 GR. A 15 KG. Y
RESOLUCION DE 5 GR. Y DEBERA DE
CONTAR CON TENDENCIAS DE PESO, EN
VIRTUD DE QUE ES LA INFORMACION
REQUERIDA POR EL MEDICO USUARIO.
;ES CORRECTO?

articulo.

PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE
CON FOTOTERAPIA OPCIONAL

PUNTO 36 DICE, “CRONOMETRO
DIGITAL®, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON
CRONOMETRO DE “APGAR’
INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO CON
DESPLIEGUE EN PANTALLA TOUCH
SCREEN A COLOR Y NO DEBERA DE
ESTAR POR FUERA DEL EQUIPO. ;ES
ESTO CORRECTOQ?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del

articulo.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.4 DICE, “CON MODO DE
PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE
FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL
SISTEMA", EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON PRECALENTAMIENTO
AUTOMATICO DEL CALEFACTOR AL
ENCENDER EL EQUIPO DE 0 A 25% SIN
ACTIVACION DE  ALARMAS. (ES
CORRECTO?

No es correcta. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del

articulo.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.8.1 DICE, “TEMPERATURA DEL
PACIENTE (ALTA Y BAJA), LA NORMA
INTERNACIONAL 60 601-2-21 PARA
CUNAS DE CALOR RADIANTE
ESTABLECE EN SU INCISO 201.15.4.2.1
QUE CUANDO LA DIFERENCIA DE
TEMPERATURA DE PACIENTE SE DESVIA
EN 1°- C CON RESPECTO A LA
TEMPERATURA DE CONTROL, SE DEBE
ACTIVAR UNA ALARMA AUDIBLE Y
VISUAL SIMULTANEAMENTE, Y DEBE
APAGAR EL CALEFACTOR CUANDO LA
TEMPERATURA CENSADA EXCEDA LA
DE CONTROL EN 1° C. POR TAL MOTIVO
Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE ENTENDEMOS QUE
TODOS LOS EQUIPOS A OFERTAR

No es correcta. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del

articulo.
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convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
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RESPUESTAS

PREGUNTAS
DEBERAN ACTIVAR SUS ALARMAS
AUDIBLES Y VISUALES

SIMULTANEAMENTE CUANDO LA
DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA
PROGRAMADA Y LA TEMPERATURA
CENSADA DEL PACIENTE SEA MAXIMO
1° C ;ES ESTO CORRECTO?

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.8.2. DICE, "FALLA EN EL
SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA
DEL PACIENTE", LA CUNA DE CALOR
RADIANTE ES UN EQUIPO DE SOPORTE
DE VIDA SE CONSIDERA IMPORTANTE
QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN
SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE
QUE EL CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE
SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON DICHO SEGURO
EN BENEFICIO DEL INFANTE (SE
ACEPTA?

Se acepta ofertar seguro que evite que el
conector de la sonda del paciente se
desconecte como opcidn para el punto
2.8.2 de la partida 48. Sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta

manera.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 211 DICE “LIMITADA EN LOS
CUATRO LADOS CON CUATRO PANELES
TRANSPARENTES ABATIBLES..” EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON
ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE DE
BARANDAL ABATIDO MOSTRADO EN
PANTALLA LCD, EN VIRTUD DE PODER
RECORDARLE A LOS  MEDICOS
USUARIOS PONER LOS BARANDALES EN
SU POSICION ORIGINAL, ESTO EN
BENEFICIO Y SEGURIDAD DEL INFANTE.
;ES ESTO CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del

articulo.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.12 DICE, “CON POSIBILIDAD DE
DAR POSICION DE TRENDELEMBURG Y
CONTRA TRENDELEMBURG”, EL. EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON SISTEMA DE
INCLINACION ELECTRICO DE AJUSTE
CONTINUO DEL COLCHON PARA
OBTENER LA POSICION DE
TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG
INVERSO, EN VIRTUD DE QUE EL
MOVIMIENTO REQUERIDO SEA M
SUAVE EVITANDO MOLESTAR LO ME@OS
POSIBLE AL PACIENTE Y QUE PER

EL POSICIONAMIENTO EXACTO CUANDO
SE REQUIERA QUE EL PACIENTE ESTE

Se acepta ofertar posicionamiento de
trendelemburg y contra trendelemburg
con sistema de inclinacién eléctrico como
opcion para el punto 2.12 de la partida
48. Sin ser obligatorio para los deméas

licitantes hacerlo de esta mane

EN UNA POSICION CERO HORIZONTAL
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

‘MOSTRADO EN EL PANEL DE CONTROL.
¢ SE ACEPTA?

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 213 DICE, “CON AJUSTE DE
ALTURA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRICO", EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON SISTEMA DE ELEVACION
ELECTRICA CON AL MENOS TRES
MEMORIAS PROGRAMABLES POR EL
USUARIO PARA ESTABLECER
DIFERENTES ALTURAS DE TRABAJO
POR EL USUARIO Y CON TECLAS
INDEPENDIENTES PARA EL ASCENSO Y
DESCENSO CONTINUO DEL EQUIPO AL
FRENTE DEL CONTROLADOR,  (ES
CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articuio.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.15 DICE, "CON AL MENOS UN
CAJON?, EL CAJON SOLICITADO DEBERA
DE ESTAR FABRICADO DEL MISMO
MATERIAL QUE LA CUNA, SIN QUE ESTO
IMPLIQUE UNA ADICION DE OTRO TIPO
DE MATERIAL Y ESTE CUENTE CON
CORREDERAS QUE ASEGUREN LA
DURABILIDAD PARA LA APERTURA DEL
MISMO. ¢ ESTO ES CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descritc en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE

PUNTO 217 DICE, “LAMPARA O
ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE”, EL
EQUIPO DEBE CONTAR CON
CALEFACTOR DE ENFOQUE CONTINUO
HACIA AMBOS LADOS DE LA CUNA DE
TAL MANERA QUE A PESAR DE
ABATIRSE, EL SISTEMA DEL EQUIPO
ASEGURE QUE SEGUIRA
PROPORCIONANDO CALOR AL INFANTE,
MIENTRAS SE UTILIZAN EQUIPOS DE
RAYOS X ESTO EN BENEFICIO Y
SEGURIDAD DEL INFANTE. ;ESTO ES
CORRECTQ?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE

PUNTO 222 DICE, "MODULO DE
REANIMACION Y RESUCITADOR
INFANTIL INTERCONSTRUIDO,

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE
=STA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL
YA QUE DICHA CARACTERISTICA
PERTENECE A UN  VENTILADOR
ESTACIONARIQO. 4 SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, fav
apegarse a la descripcion sefiala
numeral 2.22 de la partida 48 es
en la presente convocatori

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA

A
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA
TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE
QUE EN NUESTRO CASO ES SISTEMA DE
REANIMACION NEONATAL, CON
MASCARILLA NEONATAL LIBRE DE
LATEX REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE, CON RESERVORIO DE
OXIGENO CON CAPACIDAD DE 650 ML, Y
VOLUMEN DE LA BOLSA DE 300 ML. ,ES
ESTO CORRECTO?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcién sefalada en el
numeral 2.22 de la partida 48 estabiecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 2.23 DICE, “QUE MIDA PRESION
INSPIRATORIA PICO (PiP), F’RES!QN
POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACION
(PEEP), FRACCION INSPIRATORIA DE
OXIGENO (F102, FLUJO DE OXIGENO Y
FRECUENCIA RESPIRATORIA”,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
MODIFICAR ESTA CARACTERISTICA YA
QUE ES ESPECIFICA DE UNA SOLA
MARCA EN EL MERCADO Y LIMITA LA
LIBRE PARTICIPACION, PROPONEMOS
QUE ESTA CARACTERISTICA SEA
OPCIONAL. ;SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefialada en el
numeral 2.23 de la partida 48 establecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE
PUNTO 3.1 DICE, “BASCULA INTEGRADA
O INTERCONSTRUIDA “EL EQUIPO
DEBERA DE CONTAR CON BASCULA
INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL
EQUIPO CON DESPLIEGUE DEL PESO EN
PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN,
CON RANGO DE 50 GR. A 15 KG. Y
RESOLUCION DE 5 GR. Y DEBERA DE
CONTAR CON TENDENCIAS DE PESO, EN
VIRTUD DE QUE ES LA INFORMACION
REQUERIDA POR EL MEDICO USUARIO.

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO CON
"DESPLIEGUE EN PANTALLA TOUCH
SCREEN A COLOR Y NO DEBERA DE

+ES CORRECTO?

PARTIDA 48 CUNA DE CALOR RADIANTE

PUNTO 3.5 DICE, “CRONOMETRO |No es correcto. Lo requerido por la
DIGITAL", SE REFIERE A QUE EL EQUIPO | convocante se encuentra debidament
DEBERA DE CONTAR CON | descrito en la cédula de descri
CRONOMETRO DE *APGAR” | articulo.

238

ESTAR POR FUERA DEL EQUIPO. (ES / \
ESTO CORRECTO?

PARTIDA 84 INCUBADORA  DE s correcto. See/p‘ojjré ofertar un equjpo
TRASLADO. / con pahtalla d¢f 10”/con tecnologia “topich
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PREGUNTAS

RESPUESTAS

EN LOS PUNTO 2.4, 2.4.1,2.4.1.1Y 2412
DICE, “MONITOREO DE PARAMETROS:
DESPLIEGUE DIGITAL E INDEPENDIENTE
DE: TEMPERATURA DEL PACIENTE,
TEMPERATURA DEL AIRE”, SE ENTIENDE
QUE PODREMOS OFERTAR UN EQUIPO
CON  PANTALLA DE 10" CON
TECNOLOGIA “TOUCH SCREEN’ A
COLOR, QUE ADEMAS DE DESPLEGAR
LOS VALORES DE TEMPERATURA
MENCIONADOS, ALMACENE
INFORMACION EN FORMA DE
TENDENCIAS DE: TEMPERATURA DE
AIRE, DE CONTROL Y DE PACIENTE EN
PERIODOS SELECCIONABLES DE 24, 48,
72 Y 96 HRS. LAS CUALES SE PUEDEN
VER EN CUALQUIER MOMENTO SIN

screen” a color, que ademas de
desplegar los valores de temperatura
mencionados, almacene informacion en
forma de tendencias de: temperatura de
aire, de control y de paciente en periodos
seleccionables de 24, 48, 72 y 96 hrs. las

cuales se pueden ver en cualquier

momento sin  perder la informacion
almacenada. Sin ser obligatoric para los
otros licitantes hacerlo de esta manera.

PERDER LA INFORMACION
ALMACENADA  PARA  UN MEJOR
TRATAMIENTO AL PACIENTE. (ES
CORRECTO?

PARTIDA 84 INCUBADORA  DE
TRASLADO.

EN EL PUNTO 256 DICE, “FALLA
SENSOR DE TEMPERATURA DE
PACIENTE", LA INCUBADORA DE

TRASLADO ES UN EQUIPO DE SOPORTE
DE VIDA, SE CONSIDERA IMPORTANTE
QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN
SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE
QUE EL. CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE
SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO DEBA CONTAR CON UN

SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE |

QUE EL CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE, ESTO EN
BENEFICIO DEL INFANTE ; SE ACEPTA?

Se acepta ofertar sistema de seguridad
que evite que el conector de la sonda del
paciente se desconecte faciimente como
opcién para el punto 2.5.6 de la partida
84. Sin ser obligatorio para los demas
licitantes hacerlo de esta manera.

WO T

CUIDADOS GENERALES.

No es correcto. Lo requeridof por la

PARTIDA 84 INCUBADORA DE | Se acepta ofertar conexion para -
TRASLADO. humedecedor de oxigeno inter construido
SIN  PUNTO LA INCUBADORA DE | al equipc como opcion para la partida 84/
TRANSPORTE DEBERA DE CONTAR CON | Sin ser obligatorio par de 7 '
CONEXION PARA HUMEDECEDOR DE | licitantes hacerlo de egfa manera. £ '
OXIGENO INTER CONSTRUIDO AL
EQUIPO. 4ES ESTO CORRECTO? ?;_s {7
PARTIDA 87 INCUBADORA PARA o ’ \

\,

EN LOS PUNTOS 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3,
2.31.4,23.15,2.316,23.1.7Y 23.1.8, EL
AVANCE TECNOLOGICO HA

convocante se encuentra dé¢bfdamente
descrito en la cédula de de
articulg




ﬁ\ TR =

-

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PROVOCADO CAMBIOS Y MEJORAS EN
BENEFICIO DE 1LOS NEONATOS, RAZON
POR LA QUE EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON PANTALLA DE 10" CON
TECNOLOGIA “TOUCH CREEN" A COLOR
Y DONDE SE MENCIONA QUE MUESTRA
LA TEMPERATURA DE AIRE, HUMEDAD
RELATIVA, CONCENTRACION DE
OXIGENO Y TEMPERATURA CENTRAL,
TEMPERATURA DE  CONTROL Y
BASCULA EN VIRTUD DE QUE
FINALMENTE ES LA INFORMACION
REQUERIDA POR LOS MEDICOS
USUARIOS DEL EQUIPO. .ES
CORRECTO?

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA
CUIDADOS GENERALES.

EN EL PUNTO 2317 DICE,
“CONCENTRACION DE OXIGENO MEDIDA
Y PROGRAMADA’", EL EQUIPO DEBERA
DE CONTAR CON SERVOCONTROLADOR
DE OXIGENO INTEGRAPC AL EQUIPO
CON DESPLIEGUE EN PANTALLA “TOUCH
CREEN" PARA LA PROGRAMACION DE
PARAMETROS. ,ES ESTO CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuenira debidamente
descrito en la cédula de descripcion del

articulo.

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA
CUIDADOS GENERALES.

EN EL PUNTO 2.4.1.8 DICE, “FALLA DEL
SENSOR DE PIEL", LA INCUBADORA ES
UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA SE

CONSIDERA IMPORTANTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA DE
SEGURIDAD QUE EVITE QUE EL
CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE

SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON DICHO SEGURO
EN BENEFICIO DEL INFANTE. ;SE
ACEPTA?

Se acepta ofertar sistema de seguridad
que evite que el conector de la sonda del
paciente se desconecte faciimente como
opcidn para el punto 2.4.1.8 de la partida
87. Sin ser obligatorio para los demas
licitantes hacerlo de esta manera.

PARTIDA &7 INCUBADORA PARA
CUIDADOS GENERALES.

EN EL PUNTO 2.4.1.8 DICE, “FALLA DE LA
CIRCULACION O FLUJO DE PREGUNTA.-
CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR
INVOLUNTARIO EN ESTE PUNTO
PORQUE SE REPITE LA NUMERACION Y
QUE EN LUGAR DE DECIR 2.4.1.8 DEBE
DECIR 2.4.1.9 JESTO ES CORRECTO?

ofrecto.

PARTIDA 87 INCUBADORA F’ARA

No 88 acepta su solicitud, favor d!

CJ

Come

CUIDADOS GENERALES.
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/ PREGUNTAS

RESPUESTAS

EN EL PUNTO 2.5.3 DICE, "CON AJUSTE
DE ALTURA VARIABLE DE
FUNCIONAMIENTO ELECTRICO?, EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON

SISTEMA DE ALTURA VARIABLE, CON

PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE,
COLOCADO BAJO EL BACINETE, CON AL
MENOS 2 MEMORIAS PROGRAMABLES,
EN VIRTUD DE QUE EL USUARIO PUEDE

apegarse a la descripcion sefialada en el
numeral 2.5.3 de la partida 87 establecida
en la presente convocatoria.

LA

PROGRAMAR LA ALTURA EN 2
POSICIONES  DIFERENTES. ¢(SE
ACEPTA?

PARTIDA 87 INCUBADORA  PARA

CUIDADOS GENERALES.

EN EL PUNTO 2.5.7 DICE, “DOS PUERTAS
DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE", SE
REFIERE A QUE LA INCUBADORA
DEBERA DE CONTAR CON PUERTA
FRONTAL Y TRASERA, CON CORTINA DE
AIRE ACTIVA, EN VIRTUD DE PODER
TENER ACCESO POR AMBOS LADOS DE
INCUBADORA Y SE PIERDA LA
MENOR CANTIDAD DE AIRE CALIENTE.
¢,ES CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA
CUIDADOS GENERALES.
EN EL PUNTO 2.5.8 DICE, “QUE PERMITA

EL uso DE LAMPARAS . DE
FOTOTERAPIA", EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON LAMPARA DE
FOTOTERAPIA INTERCOSTRUIDA AL
CAPACETE CON DESPLIEGUE EN
PANTALLA “TOUC CREEN” Y
PROGRAMACION DE TIEMPO DE

TERAPIA AL PACIENTE, CON SISTEMA
DE LEDS, LO CUAL OFRECE: AHORRO
DE ESPACIO, LIBERTAD DE MOVIMIENTO
PARA LA ATENCION DEL NEONATO,
MAYOR COBERTURA EN LA TERAPIA Y
MAYOR DURACION DE LA VIDA UTIL DE
LA LAMPARA AS{ COMO AHORRO DE
ENERGIA. ;ES ESTO CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

P
Eas

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA
CUIDADQOS GENERALES.

N EL PUNTO 25.9 DICE, “CAPACETE
DESMONTABLE O REMOVIBLE PARA SU
LIMPIEZA", EL CAPACETE DEBERA
DESMONTARSE PARA SU LIMPIEZA Y
CONTAR CON PALANCA DE SEGURIDAD
QUE EVITA CAIDAS ACCIDENTALES. (ES
CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

e /
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PREGUNTAS

RESPUESTAS %

PARTIDA 87 INCUBADORA PARA
CUIDADOS GENERALES.

EN EL PUNTO 2.6.1 DICE,
“NTERCONSTRUIDO, CON DEPOSITO DE
AGUA ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE”, EL
SISTEMA DE HUMIDIFICACION DEBERA
SER, REMOVIBLE PARA GARANTIZAR SU
ESTERILIZACION EN LA AUTOCLAVE, O
SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE
CON UN SISTEMA QUE ELIMINE POR
EBULLICION CUALQUIER VIRUS,
BACTERIA O AGENTE PATOGENO AL
INTERIOR DEL CAPACETE. ¢NOS
PUEDEN ACLARAR?

Sistema de humidificacién debera ser,
removible para garantizar su
esterilizacion.

PARTIDA 87 INCUBADORA  PARA
CUIDADOS GENERALES.

SIN PUNTO EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON TENDENCIAS GRAFICAS Y
NUMERICAS DE 24, 48, 72 Y 96 HORAS
PARA TEMPERATURA DE AIRE, DE PIEL,
SERVO CONTROL DE OXIGENO Y
HUMEDAD RELATIVA, LAS CUALES SE
PUEDEN CONSULTAR EN CUALQUIER
MOMENTO SIN PERDER LA

INFORMACION ALMACENADA, YA QUE-

ES LA INFORMACION REQUERIDA POR
LOS USUARIOS DEL EQUIPO. ¢(SE
ACEPTA?

Se acepta ofertar tendencias graficas y
numeéricas de 24, 48, 72 y 96 horas para
temperatura de aire, de piel, servo control
de oxigeno y humedad relativa, las cuales
se pueden consultar en cualquier
momento sin perder la informacion
almacenada como opcion para la partida
87. Sin ser obligatorio para. los demas
licitantes hacerio de esta manera.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN LOS PUNTOS 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3,
2314, 2315 23186 Y 2317, EL
AVANCE TECNOLOGICO HA
PROVOCADO CAMBIOS Y MEJORAS EN
BENEFICIO DE LOS NEONATOS, RAZON
POR LA QUE EL EQUIPO DEBERA DE
CONTAR CON PANTALLA DE 10" CON
TECNOLOGIA “TOUCH CREEN” A COLOR
Y DONDE SE MENCIONA QUE MUESTRA
LA TEMPERATURA DE AIRE, HUMEDAD
RELATIVA, CONCENTRACION DE
OXIGENO Y TEMPERATURA CENTRAL,
TEMPERATURA DE  CONTROL Y
BASCULA EN VIRTUD DE AQUE
FINALMENTE ES LA INFORMACION
REQUERIDA POR LOS MEDICOS
USUARIOS DEL EQUIPO. (ES
CORRECTO?

No es cotrecto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcién del
articulo.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.
EN EL PUNTO 2.3.1.8 DICE, "DESPLIEGUE

Se acepta ofertar tendencias graficas™y
numéricas de 24,48, 72 y 96 horas para
tempe étura d¢ airk, de piel, servo control
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/- PREGUNTAS

RESPUESTAS

DE TENDENCIAS GRAFICAS DE AL
MENOS 24 HORAS", EL EQUIPO DEBERA
DE CONTAR CON TENDENCIAS
GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24, 48, 72 Y
96 HORAS PARA TEMPERATURA DE
AIRE, DE PIEL, SERVO CONTROL DE
OXIGENO Y HUMEDAD RELATIVA, LAS
CUALES SE PUEDEN CONSULTAR EN
CUALQUIER MOMENTO SIN PERDER LA
INFORMACION ALMACENADA, YA QUE
ES LA INFORMACION REQUERIDA POR
LOS USUARIOS DEL EQUIPO. 48E
ACEPTA?

-de oxigeno y humedad relativa, las cuales

se pueden consultar en cualguier
momento sin  perder Ia informacion
almacenada como opcién para el numeral
2318 de la partida 88. Sin ser
obligatorio para los demas licitantes
hacerio de esta manera.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 2.4.1.8 DICE, “FALLA DEL
SENSOR DE PIEL", LA INCUBADORA ES
UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA SE
CONSIDERA [IMPORTANTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA DE
SEGURIDAD QUE
CONECTOR DE LA SONDA DEL
PACIENTE SE DESCONECTE
FACILMENTE. POR LO QUE
SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL
EQUIPO CUENTE CON DICHO SEGURO
EN BENEFICIO DEL INFANTE., ;SE
ACEPTA?

EVITE QUE EL.

Se acepta ofertar sistema de seguridad
que evite que el conector de la sonda del
paciente se desconecte faciimente como
opcidn para el punto 2.4.1.8 de la partida
88. Sin ser obligatorio para los demas
licitantes hacerlo de esta manera.

1 INVOLUNTARIO  EN

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 2.4.1.8 DICE, “FALLA DE LA
CIRCULACION O FLUJO DE PREGUNTA -
CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR
ESTE PUNTO
PORQUE SE REPITE LA NUMERACION Y
QUE EN LUGAR DE DECIR 2.4.1.8 DEBE
DECIR 2.4.1.9 4 ESTO ES CORRECTO? -

Es correcto.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 2.5.3 DICE, “CON AJUSTE
DE ALTURA VARIABLE DE
FUNCIONAMIENTO ELECTRICO?, EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON
SISTEMA DE ALTURA VARIABLE, CON
PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE,
COLOCADO BAJO EL BACINETE, CON AL
MENOS 2 MEMORIAS PROGRAMABLES,
EN VIRTUD DE QUE EL USUARIO PUEDE
PROGRAMAR LA ALTURA EN 2
POSICIONES  DIFERENTES. .SE
ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefalada en el
numeral 2.5.3 de la partida 88 es{ablecida
en la presente convocatoria.

AL
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RESPUESTAS

| PREGUNTAS ,
PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 2.5.9 DICE, “CAPACETE
DESMONTABLE O REMOVIBLE PARA SU
LIMPIEZA”, EL CAPACETE DEBERA
DESMONTARSE PARA SU LIMPIEZA Y
CONTAR CON PALANCA DE SEGURIDAD
QUE EVITA CAIDAS ACCIDENTALES. (ES
CORRECTO?

No es correcto. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcidén del
articulo.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 2.7, 2.7.1, 27.2, Y 2.7.3, EL
EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON
BASCULA INTERCONSTRUIDA AL
EQUIPO CON CAPACIDAD DE 0 A 10 KG.
Y RESOLUCION DE 5GR. CON
DESPLIEGUE EN PANTALLA “TOUCH
CREEN" CON TENDENCIAS EN
INTERVALOS DE 12 A 24 HRS. Y
ALMACENAMIENTO POR 7 DIAS. ES
CORRECTO?

No es correcio. Lo requerido por la
convocante se encuentra debidamente
descrito en la cédula de descripcion del
articulo.

PARTIDA 88 INCUBADORA PARA RECIEN
NACIDO.

EN EL PUNTO 3.1 DE ACCESORIOS DICE,
“TANQUE DE OXIGENO TIPO FE’,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE
ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL
YA QUE EL EQUIPO QUE SOLICITAN ES
ESTACIONARIO ¥ NO ES DE
TRANSPORTE, Y EN LAS AEREAS DE
UCIN EXISTEN TOMAS DE OXIGENO DE
PARED Y POR TAL RAZON NO SE
NECESITA EL TANQUE DE OXIGENO YA
QUE ENCARECERIA EL COSTO DEL
EQUIPO. ; SE ACEPTA?

No se acepta su solicitud, favor de
apegarse a la descripcion sefialada en el
numeral 3.1 de la partida 88 establecida
en la presente convocatoria.

PARTIDA 91 LAMPARA DE FOTOTERAPIA
PUNTO 2.1 DICE, “‘LAMPARA DE
TUNGSTENO - HALOGENO”,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE
NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA
DE FOTOTERAPIA CON SISTEMA DE
LEDS AZULES Y BLANCOS LO CUAL
OFRECE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
AHORRO DE ESPACIO, LIBERTAD DE
MOVIMIENTO PARA LA ATENCION DEL
NEONATO, MAYOR COBERTURA EN LA
TERAPIA Y MAYOR DURACION DE LA
VIDA UTIL DE LA LAMPARA ; SE ACEPTA?

Se acepta ofertar sistema de fototerapia
con sistema de leds azules y blancos
como opcién para el punto 2.4.1.8 de la
partida 88. Sin ser obligatoric para los
demas licitantes hacerlo de esta manera.

DAH -
<~

PARTIDA 91 LAMPARA DE FOTOTERAPIA
PUNTO 2.3 DICE, “CON CONTROL

| /J\§\O@/ Ty

No es correcto. Lo requerido por la
conyegante se encuentra debidamente
degcritb en la cédula de descripcion del

}% VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ" fEL

/e




4 PREGUNTAS

RESPUESTAS

EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON AL
MENOS TRES INTENSIDADES DE LUZ
CON DESPLIEGUE DE CONTROL EN
PANTALLA. 4ES CORRECTO?

articulo.

CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Q\
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A) DE CARACTER ADIVIINISTRAT!VO

“1.7 IDIOMA EN QUE SE DEBERAN
PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS
ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS, ASI COMO EN SU CASO LOS
FOLLETOS QUE SE ACOMPANEN:" Se le
solicita a la convocante permita entregar
traduccion simple de cualquier idioma en el
que se encuentren los documentos ;Se
acepta?

No se acepta su soI|C|tud favor de apegarse a
la descripcion sefalada en el numeral 1.7
establecidas en la presente convocatoria.

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:

DICE: c¢) Certificado de buenas
practicas de fabricacidén expedido por la
COFEPRIS.

PREGUNTA: Dado que el caracter de
la presente licitacion es Internacional
Abierta Presencial, solicitamos a la
convocante nos confirme que el
documento de referencia, solo aplicara
para productos de origen nacional, ;Es

Si es correcto

correcto?

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:
DICE:a) REGISTRO SANITARIO,
VIGENTE EXPEDIDO POR LA
COFEPRIS, CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376
DE LA LEY GENERAL DE SALUD
(VIGENCIA DE 5 ANOS)

b) CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
9001:2000 O ISO 9001:2008 O SO
13485 O TUV.

¢) QUE CUMPLA CON ALGUNO DE
LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS:

Si se acepta
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FDA, CE O JIS; O EL EQUIVALENTE
AL PAIS DE ORIGEN.

PREGUNTA: Selicitamos a la
convocante, nos permita presentar esta
documentacién por familia de producto
o modelo, referenciando debidamente
la partida a la que pertenecen. ;Se
acepta?

3.4.2.- PROPUESTA TECNICA:

DICE: DOCUMENTO 17.-

PREGUNTA: Solicitamos a la
convocante para cubrir este punto, nos
permita entregar solo las hojas en
donde se realiza el marcado, siempre y

cuando se corrobore las
especificaciones ofertadas. iSe
acepta?

si se acepta en espafiol o con traduccion
simple para corroborar las especificaciones
ofertadas.

B).- DE CARACTER TECNICO

PR CGESGUENSTUA S

SRiES PAUE S T A S

EN LOS ARCHIVOS PUBLICADOS POR LA
CONVOCANTE CORRESPONDIENTES A
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO
INCLUYEN NUMERO DE PARTIDA, SE
ENTIENDE QUE EL NUMERO DE PARTIDA

| SERA UNA ENUMERACION CONSECUTIVA

INICIANDO EN EL PRIMER ARCHIVO COMO
LA PARTIDA 1 iES CORRECTA LA
APRECIACION?

es correcto

EN EL ENTENDIDO QUE NO SERA MOTIVO
DE DESCALIFICACION EL OFERTAR
CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS
PUBLICADAS POR LA CONVOCANTE, SE LE
SOLICITA PERMITA OFERTAR Y
REFERENCIAR TECNOLOGIA PROPIA DE
CADA MARCA ES CORRECTA LA
APRECIACION?

se acepta oferta, sin ser obligatorio para los
demas licitantes hacerlo de esta manera.

BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA
OPTICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
QUE PERMITA OFERTAR UNA FUENTE DE
LUZ QUE NO REQUIERA FOCO O
LAMPARA DE REPUESTO. ;SE ACEPTA?

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcidn sefialada establecidas en la
presente convocatoria.

2Ab QAZ

PUNTO 1.3 LUGAR DE ENTREGA, (EL
HOSPITAL TIENE ALMACEN PARA PODER
RESGUARDAR LOS EQUIPOS

La entrega serd en las
Hospital Materno Infantil.

instalaciones ‘Eﬁ(
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EMPORALMENTE EN CASO QUE ESTOS
LLEGUEN ANTES DE QUE SE TENGAN
LISTAS LAS ADECUACIONES 0
REMODELACIONES DE LAS SALAS DE
ACUERDO A GUIAS MECANICAS QUE
PROPORCIONEN LOS FABRICANTES? O SI
SERIA EN UN SITIO ALTERNO ;EN DONDE
SERIA?

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA
CONVOCANTE EL CONSIDERAR -UN
PERIODO DE GARANTIA DE 24 MESES
PARA EL EQUIPAMIENTO, EN ESPECIFICO
PARA LOS EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA
DEBIDO A QUE TODOS ESTOS EQUIPOS
SON DE IMPORTACION Y SON COTIZADOS
EN DOLARES AMERICANOS ADEMAS EL
VARIABLE MOVIMIENTO DE TIPO DE

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
las descripcion sefalada en el numeral 3.1 de
las bases establecidas en la presente
convocatoria.

CAMBIO POR EL PESO MEXICANO, ;SE

ACEPTA?

“UNIDAD RADIOLOGICA DE  500MA|no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
CUBIERTA DESPLAZABLE", SUGERIMOS |la descripcion sefialada en la partida 153

MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE
REQUERIR UN SISTEMA DE RAYOS X DE
S500MA DIGITAL DIRECTO, DONDE TODOS

LOS COMPONENTES SEAN DE LA MISMA|

MARCA, ESTO TRAERA VENTAJAS DE
AGILIDAD EN EL MANEJO DE UN
DETECTOR  ALAMBRICO EL CUAL
DESPLEGARA IMAGENES EN MENOS DE 9
SEGUNDOS, CON LO QUE LOS PACIENTES
Y USUARIOS SE VERAN BENEFICIADOS EN
MENORES TIEMPOS DE RESPUESTA Y
MAYOR CANTIDAD DE PACIENTES
ATENDIDOS, EN CASO DE REQUERIR ESTE
TIPO DE TECNOLOGIA, SUGERIMOS MUY
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS, QUE CUMPLIRAN Y
SUPERARAN EL ALCANCE CLINICO
REQUERIDO, ;SE ACEPTA?

establecidas en la presente convocatoria.

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DICE
“21.2 CORRIENTE DE 300MA” PEDIMOS
MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE
NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CON
UNA CORRIENTE DE HASTA 450MA LO
QUE MEJORARA LA

RADIOGRAFICA, ;SE ACEPTA?

DENSIDAD |.

se acepta ofertar para ta partida 155 como

para los demas licitante
manera.

P

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, DICE
“2.1.3.AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE
40 KV O MENOR A 125 KV O MAYOR EN
PASOS DE 1 KV.” PEDIMOS MUY
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE

no se acepta su solicitud, favor de e arse
la descripcién sefalada en el nurperpl 2.1.3
establecidas en la presente convocdtofa.
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NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CON
RANGC DE KV DE 40 A 130KV QUE VA EN
25 O 49 PASOS, ;,SE ACEPTA?

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, DICE
“2.2.2.D0S PUNTOS FOCALES DE 1.5 MM O
MENOR Y DE 0.8 MM O MENOR.” TENER UN
SOLO PUNTO FOCAL DE 0.8MM PARA
TODAS LAS EXPOSICIONES ASEGURA
QUE TODAS LAS IMAGENES SERAN DE
EXCELENTE CALIDAD, DADO QUE UN
AREA MENOR EN EL PUNTO FOCAL
PERMITE TENER UNA MAYOR CLARIDAD
RADIOGRAFICA Y EXCELENTE
PENETRACION AUN EN TOMAS
LATERALES, POR LO QUE PEDIMOS MUY
ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE
NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE
UN SOLO PUNTO FOCAL DE 0.8MM, ;SE
ACEPTA?

se acepta ofertar para la partida 155 como

opcién para el punto 2.2.2. sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, DICE
“2.4. PORTATUBO TIPO TELESCOPICO O
CONTRAPESADO, GIRATORIO.”
ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE
REFIERE AL GIRO DEL TUBO EN EJE
VERTICAL, EL CUAL PODRA SER
OFERTADO DE +90°/-45°, ,ES CORRECTO?

no es correcta. lo reguerido por la convocante
se encuenira debidamente descrito en Ia
cédula de descripcidn del articulo, por lo que lo
que Ila especificacion y/o caracteristica
planteada por la empresa no es requerida para
el instituto.

UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, DICE
“2.7. PESO DE 500KG O MENOR" LOS
SISTEMAS MOVILES REQUIEREN UN PESO
LIGERO PARA INCREMENTAR SuU
MOVILIDAD, POR LO QUE SUGERIMOS
MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE,
REQUERIR UN SISTEMA CON UN PESO
MENOR A 220KG, LO QUE BENEFICIARA A
LOS USUARIOS EN SU RUTINA, (SE
ACEPTA?

se acepta ofertar para la partida 155 como
opcidn para el punto 2.7. sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

ULTRASONOGRAFO, PUNTO “2.4. CON AL
MENOS DOS PUERTOS PARA CONEXION
DE TRANSDUCTORES. “SOLICITAMOS DE
LA MANERA MAS ATENTA PODER
OFRECER TECNOLOGIA PARA CONEXION
DE UN (1) PUERTO PARA LOS DOS
TRANSDUCTORES ; SE ACEPTA?

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion sefalada en el numeral 2.4
establecidas en la presente convocatoria.

2460 )

ULTRASONOGRAFO, PUNTO 3.2
“TRANSDUCTOR LINEAL, TRAPEZOIDALES
DE 4.0 MHZ O MENOR A 11.0 MHZ O
MAYOR CON ARMONICAS” SOLICITAMOS A
LA CONVOCANTE PODER OFRECER
TRANSDUCTORES CON UNA VARIACION
DE 0.1 MHZ Y QUE CUMPLE CON LA

" | TOLERANCIA PERMITIDA POR LA LEY DE

el licitante deberd oferfar trang@ucfores
electronicos multifrecuencigs, lineal con el

rango de 5 mhz o menor a;13 mhz o mayor
artes pequenas,
frecuencias

para estudios vasculares,
musculo esquelético
arménicas

on

i
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ADQUISICION DE +/-10% DE RANGO DE
VARIACION NO SIENDO ESTE MOTIVO DE
DESCALIFICACION ;ES CORRECTO?

ULTRASONOGRAFO, PUNTO 31 Y 33.1.
“GABINETE INTERCONSTRUIDO PARA
TRANSPORTE DEL EQUIPOQ. 3.3.1 RUEDAS
CON FRENO.” SOLICITAMOS
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA REFERENCIAR Y OFERTAR
COMO “CARRO PARA TRANSPORTE DEL
EQUIPO CON 4 RUEDAS CON FRENO”. SE
ACEPTA?

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion sefialada en el numeral 3.1
establecidas en la presente convocatoria.

PARTIDA142, ULTRASONOGRAFO, PUNTO
3.4. "UPS DE DOBLE CONVERSION CON
SUPRESOR DE PICOS (INCLUIR MARCA Y
MODELO).” SOLICITAMOS ATENTAMENTE A
LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA
REFERENCIAR COMO UPS DE DOBLE
CONVERSION EN LINEA CON BY-PASS
AUTOMATICO Y FACTOR DE CORRECCION
DE POTENCIA (SE INCLUIRA MARCA Y
MODELOQ). ;SE ACEPTA?

se acepta ofertar para la partida 142 como
opcion para el punto 3.4. sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

ULTRASONOGRAFOQ, PUNTO 3.6.
"INTERFASE DE RED ETHERNET 100/ 1000
BASE T." LA |INTERFASE DE RED
ETHERNET 10/100 BASE T Y LA 100/1000
BASE T SON EQUIVALENTES Y
COMPATIBLES ENTRE ELLAS, POR L.O QUE
SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE SE
NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON
INTERFASE DE RED ETHERNET 10/100
BASE T ¢ SE ACEPTA?

se acepta ofertar para la partida 142 como
opcidn para el punto 3.6. sin ser obligatorio
para los demas licitantes hacerlo de esta
manera.

ULTRASONOGRAFO, PUNTO 3.6.2.1.
“VERIFICATIONSERVICECLASS."LA CLASE
DE SERVICIO VERIFICATION, SE REFIERE
A LA CAPACIDAD DE PODER VERIFICAR LA
COMUNICACION ENTRE DOS
MODALIDADES CONECTADAS POR
PROTOCOLO DICOM. POR LO QUE DE LA
MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS SE
NOS PERMITA REFERENCIAR LA
CAPACIDAD DE VERIFICAR LA
COMUNICACION DESDE EL SOFTWARE
DEL EQUIPO. ; SE ACEPTA?

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcién sefialada en el numeral 3.6.2.1
establecidas en ia presente convocatoria.

240

ULTRASONOGRAFO, PUNTO 3.7.
“IMPRESORA TERMICA BLANCO Y NEGRO
CON PAPEL. °“ENTENDEMOS QUE SE
DEBERA OFERTAR UNA CAJA CON 4
ROLLOS DE PAPEL. ;ES CORRECTO?

no se acepta su solicitud, favor de ghegarse a
la descripcidn sefialada en el meral 4.3
establecrdas en fa pr sente convglatoria.

"
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P36 GENTRAL DE MONITOREOQ PARA
JLTIPLES CAMAS (6 CAMAS)

5. DICE: 2.2.14 INTERFACE CON EL

SISTEMA DE INFORMACION
HOSPITALARIA MEDIANTE
PROTOCOLO HL7, SE REQUIERE DE
HARDWARE Y SOFTWARE DE
ACUERDO CON LA TECNOLOGIA
DEL FABRICANTE.
PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE
ESTE PUNTO ES OPCIONAL Y QUE
SOLO SE DEBERA DE
REFERENCIAR LA CAPACIDAD DEL
EQUIPO DE CONECTARSE A LOS
SISTEMAS HL7, ,ES CORRECTO?

es correcto. es opcional y solo se debe
referenciar la capacidad del equipo para
conectarse a los sistemas hl7.

6. P36 CENTRAL DE MONITOREO
PARA MULTIPLES CAMAS (6 CAMAS)
DICE:2.3.1 MONITOR MODULAR CON
PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO
MINIMO A COLOR TECNOLOGIA LCD
O TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.

PREGUNTA: DADO QUE EL TAMANO
DE LA PANTALLA NO AFECTA EN EL
DESEMPENO DEL EQUIPO,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON
UNA PANTALLA DE AL MENOS 10"
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON
LAS CARACTERISTICAS
SOLICITADAS EN LA PRESENTE
CEDULA Y DE ACUERDO A
TECNOLOGIA DE CADA
FABRICANTE ;SE ACEPTA?

no se acepta su solicitud, favor de apegarse a
la descripcion sefialada en el numeral 2.3.1 de
la partida 36 establecida en la presente
convocatoria.

AN é

7. P36 CENTRAL DE MONITOREC
PARA MULTIPLES CAMAS (6 CAMAS
DICE: 2.3.6.2 MONITOREO DE ECG,
QUE PERMITA EL DESPLIEGUE
SIMULTANEO DE 2 CURVAS A
ELEGIR DE 12 DERIVACIONES.
PREGUNTA: DADO QUE NO SE

SOLICITAN ACCESORIOS PARALEL

~

no es correcta. lo requerido por lg/ convocante
se encuentra debidamente degscrito en la
cédula de descripcién del articulg.
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